
时代山峰 创 中国名牌 免费电话 4000240008 北京时代仪器

1

袖珍式表面粗糙度仪

TR150 型

北京时代山峰科技有限公司



时代山峰 创 中国名牌 免费电话 4000240008 北京时代仪器

2

目 录

1 概述........................................................................................................................3

2 测量操作..............................................................................................................10

3 技术参数及功能特点..........................................................................................21

4 日常维护与保养..................................................................................................25

5 参考资料..............................................................................................................27

附录 取样长度选择推荐表........................................................................................ 31



时代山峰 创 中国名牌 免费电话 4000240008 北京时代仪器

3

1 概述

袖珍式表面粗糙度仪是北京时代山峰科技有限公司 2016 年推出的新品。它具有测量

精度高、测量范围宽、操作简便、便于携带、工作稳定等特点，可以广泛应用于各种金属

与非金属加工表面的检测，该仪器是传感器主机一体化的袖珍式仪器，具有手持式便携特

点，更适宜在生产现场使用。

特点：

 多参数测量：Ra、Rq、Rz、Rt；

 外形设计新颖，符合人机工程学原理，操作简便；

 采用顶部双按键设计，同时方便左、右手操作习惯；

 增加了传感器测头保护门，有效的保护了传感器测头，保证了测量的精度；

 显示采用 OLED 双屏设计，宽温，高亮度，可视角度大，方便各种场合测量数值查

看；

 采用 ARM 处理器,测试速度大大提高；
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 内置锂离子充电电池及充电控制电路，容量高、无记忆效应，连续工作时间大于 20

小时；

 内置蓝牙通信模块，可与手机等 Android 数据终端进行无线连接和数据传输；

 Micro AB USB 接口，可作为充电接口、PC 机通信接口；

 具有自动关机、记忆及各种提示说明信息；

 电路的功耗和噪声极低，装配精确，测量稳定；

 体积小，重量轻，便于携带，适合现场应用。

1.1 测量原理

测量工件表面粗糙度时，将传感器放在工件被测表面上，由仪器内部的驱动机构带动

传感器沿被测表面做等速滑行，传感器通过内置的触针感受被测表面的粗糙度，此时工件

被测表面的粗糙度引起触针产生纵向位移，该位移使传感器上的压电晶体电荷量发生变

化，电荷量变化输入到电荷放大器中转变为电压信号，该信号经过放大之后进入数据采集



时代山峰 创 中国名牌 免费电话 4000240008 北京时代仪器

5

系统，ARM 芯片将采集的数据进行数字滤波和参数计算，测量结果在仪器两个显示器上

（主屏和顶屏）读出，还可以与手机进行数据通讯。

1.2 标准配置

表 1-1 标准配置清单

名称 数量

粗糙度主机 1 台

多刻线样板 1 块

有机玻璃测试板 1 块

标准 USB 充电器 1 个

Micro AB USB 数据线 1 条
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1.3 仪器各部分名称

图 1-1 仪器正面
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图 1-2 仪器侧面 图 1-3 仪器顶面
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1.4 电源适配器及电池充电

当电池电压过低时，即显示屏上的电池提示符 显示电压过低并出现闪烁时，应

尽快给仪器充电。充电时，用 micro USB 通讯电缆将粗糙度仪与电脑或者 5V 电源适配

器连接即可。电源适配器的输入电压为 220 伏交流，输出 5 伏直流，最大充电电流约 500

毫安，最长充时间约 6 小时。本仪器采用是大容量锂离子电池，无记忆效应，可以随时充

电，充电时仪器可正常工作。

说明：

1. 在充电状态下测量工件时，应注意连线的摆放不要影响测量操作。

2. 电池电压提示符的意义：

表示电压正常，可进行测量操作；

表示电压过低，需尽快充电；

表示已充满，应尽快切断电源；
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3. 如遇仪器工作不正常，关机、开机仍不能解决问题时，可按仪器背面小孔

内的复位键。
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2 测量操作

2.1 测量前的准备

a. 从仪器的包装中取出仪器，此时传感器测头保护门应是关闭的，参照图 2-1，参

照图 2-2；

b. 向右推动测头保护门开关，打开传感器测头保护门，露出传感器测头准备测量，

参照图 2-3，参照图 2-4；

b. 擦净工件被测表面；

c.将仪器正确、平稳、可靠地放置在工件被测表面上；

d.传感器的滑行轨迹必须垂直于工件被测表面的加工纹理方向，参照图 2-5。

e.用完后，请及时关上传感器测头保护门，因为传感器是本仪器最重要的精密检测部

件，直接影响仪器的使用精度，应格外注意保护。
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图 2-1 测头门关前视图

图 2-2 测头门关底视图
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图 2-3 测头门开前视图

图 2-4 测头门开底视图
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图 2-5 测量方向

说明：正确、规范的操作是获得准确测量结果的前提，请务必遵照执行。
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2.2 开机和关机

按下电源键 松开后仪器开机，在 “嘀嘀”的两声后，进入测量状态。测量参数、

取样长度将保持上次关机前的状态。

在开机状态下，按电源键持续 2 秒关机，仪器进入超低功耗状态。

说明：

1. 第一次开机进入基本测量状态中所显示的内容为本仪器的缺省设置，下次开机

时将显示上次关机时所设置的内容，每次开机后均自动进入基本测量状态。

2. 开机时，不要按住开关键不放。
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2.3 选择参数

用户应在启动测量前选择好所关心的测量参数 Ra、Rq、Rz、Rt 以及合适的取样长

度 2.5mm、0.8mm 或 0.25mm。

按 R 键选取测量参数，每按一次循环显示 Ra → Rq → Rz → Rt，停到所需要的设

置值即可。

按 λ 键选取取样长度，每按一次循环显示 0.8 mm→2.5mm→ 0.25mm，停到所需

要的设置值即可。

2.4 测量

选择好测量参数及取样长度后，便可以测量了。将仪器的测量区域指示标记对准被测

区域，放稳后轻按仪器顶部的启动键，传感器移动，开始测量，参照图 2-6。
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图 2-6 测量过程

注：

（1）在传感器移动过程中，尽量做到使置于工件表面的仪器放置平稳，以免影响该仪器

测量精度。

（2）在传感器回到原来位置以前，仪器不会再响应测量操作，直到一次完整的测量过程

以后，才允许再次测量。

（3）当仪器死机时，轻触复位键，即可重新开机。
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2.5 示值校准

使用前，应当用随机所带的标准样板对仪器进行示值校准。下面以标准样本标称值

为3.32为例：先按开始测量键，再按开机键开机，此时屏幕右下方会显示CAL，表示进入

校准模式。按R键（向上键）和λ键（向下键）将显示数值调整到样本标称值3.32(参照图

2-7)，然后将仪器置于该样板刻线区上，传感器滑行方向垂直于刻线的纹理方向，按下启

动键，开始测量，例如测得值为 3.29(参照图2-8)，此时按关机键关机，新的标准样板值

将取代旧的标准样板 Ra值存入仪器，校准结束。重新开机可以进行正常测量。

为保证校准的准确性，可以重复测量直到测值稳定为止。（前后变动不超过0.02um）

如果用户具有与测量值接近的多刻线样板，根据自身常用的测量范围选择样板进行

校准，可显著提高测量精度。
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图 2-7 校准值调整值

图 2-8 校准值调整测量值

说明：

1. 在使用正确的测量方法测试随机样板时，如果实际测量值超出样板标定值的±
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10%，使用示值校准功能按着实际偏差的百分数进行校准，校准范围不大于±

20%。

2. 通常情况下，仪器在出厂前都经过严格的测试，示值误差远小于±10%，在这

种情况下，建议用户不要频繁使用示值校准功能。

2.6 自动关机

连续无任何操作超过 300 秒后，随着“嘀”一声，仪器自动关机 。

2.7 低电压报警及充电

当显示屏左上方显示“ ”时，表示电池电压偏低，应充电将充电器插入充电孔
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中，充电 6 小时即可。充电孔在左侧。

在开机状态下，充电时显示“ ”符号（注意：如果符号显示不对，请重新拔插

充电器），在充电过程中，也可以进行测量。

在关机状态下，充电时电池进度条不停的递增显示。

2.8 android 手机通讯

本粗糙度仪内置蓝牙 4.0 模块，可以与公司配套研发的 app 软件一起使用。运行手

机软件之前，先打开手机蓝牙选项。仪器不需要做任何操作，直接用手机软件扫描仪器蓝

牙即可找到本仪器。点击连接，根据界面提示进行相应的操作。

用手机软件进行测量，减少手动触碰对测量的影响，使粗糙度测值更加稳定可靠。

还可以遥控测量，适用于狭小空间等特殊工况下粗糙度测量。
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3 技术参数及功能特点

3.1 主要技术参数

● 测量参数（μm）： Ra、Rq、Rz、Rt

● 行程长度（mm）： 6

● 取样长度（mm）： 0.25、0.80、2.5

● 评定长度（mm）： 1.25、4.0、5.0

● 测量范围（μm）：Ra，Rq：0.05 ～ 10.0 ；

Rz，Rt： 0.1～ 60

● 示值误差：±（6-8）%

● 示值变动性：< 12%
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● 传感器触针针尖圆弧半径及角度：

针尖圆弧半径： 10.0±2.5 μm

角度： 90°

● 传感器触针静测力及其变化率：

触针静测力： ≤0.016N

测力变化率： ≤800N/m

● 传感器导头压力： ≤0.5N

● 电池： 3.7V 锂离子电池

● 充电器： DC 6V, 充电时间 3 小时

● 外形尺寸： 114 mm×82 mm×33 mm

● 重量： 160g
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3.2 主要功能

● 可选择测量参数 Ra、Rq、Rz、Rt，内部采用高斯滤波算法；

● 可选择取样长度；

● 具有校准功能；

● 自动检测电池电压并报警；

● 具有 USB 充电功能, 可边充电边工作；

● 蓝牙 4.0 功能，可与手机 APP 进行通信，并可实现同步操控。

3.3 使用环境

● 工作环境条件

温 度： 0～40 °C

相对湿度： < 80%
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周围无振动、无腐蚀性介质

● 存储环境条件

温 度：－20 ～60 °C

相对湿度： < 90%

流通条件：三级
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4 日常维护与保养

4.1 保养

 避免碰撞、剧烈震动、重尘、潮湿、油污、强磁场等情况；

 每次测量完毕，要及时关掉电源，以保持电池能量，并应及时地对电池进行充

电；

 充电时，要注意控制充电时间一般以 3 小时为宜。要防止因超长时间的过充电

而对电池造成损害；

 传感器是仪器的精密部件，切记精心维护。每次使用完毕，要将仪器的保护盖

轻轻盖好。避免对传感器造成剧烈的振动；

 随机标准样板应精心保护，以免划伤后造成校准仪器失准。
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4.2 故障处理

本仪器如出现故障，应首先判断仪器充电口是否异常，如电源系统正常而出现触针等

测试系统的问题则应返回生产厂家维修。用户请勿自行拆卸、修理。送回生产厂家进行检

修的仪器，应随同附上保修卡及随机配备的标准样板，并说明故障现象。
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5 参考资料

5.1 表面粗糙度参数定义

5.1.1 轮廓算术平均偏差 Ra

在取样长度内轮廓偏距的算术平均值。
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5.1.2 轮廓均方根偏差 Rq

在取样长度内轮廓偏距的均方根值。

2
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1
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5.1.3 微观不平度十点高度 Rz

在取样长度内5个最大的轮廓峰高的平均值与5个最大的轮廓谷深的平均只值之和。

5
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5.1.4 轮廓峰谷总高度 Rt

在评定长度内轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离。



时代山峰 创 中国名牌 免费电话 4000240008 北京时代仪器

31

附录 取样长度选择推荐表

Ra(μm) Rz(μm) 取样长度（mm）

＞40-80 ＞160-320

8＞20-40 ＞80-160

＞10-20 ＞40-80

＞5-10 ＞20-40 2.5

＞2.5-5 ＞10-20

＞1.25-2.5 ＞6.3-10

0.8＞0.63-1.25 ＞3.2-6.3

＞0.32-0.63 ＞1.6-3.2

＞0.25-0.32 ＞1.25-1.6

0.25

＞0.2-0.25 ＞1.0-1.25

＞0.16-0.20 ＞0.8-1.0

＞0.125-0.16 ＞0.63-0.8
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＞0.1-0.125 ＞0.5-0.63

＞0.08-0.1 ＞0.4-0.5

0.25

＞0.0063-0.08 ＞0.32-0.4

＞0.05-0.063 ＞0.25-0.32

＞0.04-0.05 ＞0.2-0.25

＞0.032-0.04 ＞0.16-0.2

＞0.025-0.032 ＞0.125-0.16

＞0.02-0.025 ＞0.1-0.125

＞0.016-0.02 ＞0.08-0.1

0.08

＞0.0125-0.016 ＞0.063-0.08

＞0.01-0.0125 ＞0.05-0.063

＞0.008-0.01 ＞0.04-0.05

＞0.0063-0.008 ＞0.032-0.04

≤0。063 ≤0.032



时代山峰 创 中国名牌 免费电话 4000240008 北京时代仪器

33

名称：北京时代山峰科技有限公司

地址：北京市海淀区小营西路 27号金领时代大厦 12楼
邮编：100085 传真：010-82915752
电话：4000240008 010-82951585
网址：http://www.1718-show.cn


	概述
	测量原理
	标准配置
	仪器各部分名称
	电源适配器及电池充电

	测量操作
	测量前的准备
	开机和关机
	选择参数
	测量
	示值校准
	自动关机
	低电压报警及充电
	android手机通讯

	技术参数及功能特点
	主要技术参数 
	主要功能 
	使用环境 

	日常维护与保养
	保养
	故障处理

	参考资料
	表面粗糙度参数定义
	轮廓算术平均偏差Ra
	轮廓均方根偏差Rq
	微观不平度十点高度Rz
	轮廓峰谷总高度Rt


	附录 取样长度选择推荐表

