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特点

• 本款千分尺，分辨率为 0.1 微米，是需要

用手持式工具进行高精度测量顾客的理

想选择。

• 高精度的数显千分尺，采用日本三丰公

司创新的 0.1µm 分辨率 ABS (绝对值型) 旋
转传感测器和高精度螺纹加工技术，将

仪器误差降低到 ±0.5µm，从而在不牺牲

可操作性的前提下提高测量的准确性。

  *1. 专利在日本，美国，欧盟和中国申请中。

• 高钢性框架和高性能恒力机构 *2 能够使

测量更稳定，同时在工件测量时发出点

击声 , 保证测量正常进行。

  *2. 专利在日本，美国，欧盟和中国申请中。

• (可移动) 隔热罩能够降低转移到仪器的体

温，从而减少手持工具测量时由于框架

的热膨胀造成的误差。

• 绝对值型旋转传感器也可以避免每次打

开电源时进行初始设置，能够直接测量。

本款高精度数显千分尺能提供更高的可

靠性，不会出现超速误差。

• 本款高精度的数显千分尺，它的一系列

特性，包括可切换的分辨率 (0.0001mm/ 
0.0005mm)、功能锁和预设，支持灵活测

量。

功能锁

293-100

技术参数 
测力 : 7 - 9N
电源 : 锂电池 (CR2032) x 1
电池寿命 : 正常使用情况下约为 2 年

功能
预设置 (ABS 绝对测量系统): 
为了便于测量，测量起始值可以设置为显示范围内的

任何值。

零点设置 (INC 增量测量系统): 
在轴的任何位置都能设置显示屏零点，便于进行比较

测量，也容易返回绝对测量模式。

保留值 : 
退回心轴，显示值仍被保留，操作员移动千分尺即可

读取数值。删除保留的数值后，仪器返回先前的测量

模式 (绝对或增量)。
切换分辨率 : 
显示屏的分辨率可以切换。如果不需要0.1µm的分辨率，

可以切换至 0.5µm。   
功能锁: 
可锁定预设功能或者零点设置功能，以防不慎改变测

量的起始刻度。 
开/关: 
测量完成后可以关闭电源，即使这样仍会保存起始测

量值和设置好的零点位置。 
自动关闭电源: 
即使没有关闭电源，如果20分钟内不使用千分尺，仪

器便自动关闭。

输出测量数据: 
测量数据可以输出到统计过程的控制和测量系统中。  
错误警报: 
极少发生显示超出或计算错误，发生时仪器会显示错

误信息，停止测量，错误修改后方可继续。

同样，如果电池电压低于某个值，测量无法正常进行

前，电池指示器会自动打开，提醒用户更换电池。 

性能参数
公制型

货号 测量范围 分辨率 精度 * 测量面 重量

293-100 0 - 25mm 0.0001mm/ 0.0005mm 
(切换)

±0.5µm ø3.2mm 400g

* 不包括量化误差

高精度数显千分尺
293 系列
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标准附件

尺寸

隔热罩

隔热罩 (No.04AAB969A: 293-100
 No.04AAB969B: 293-130) x 1
锂电池 (CR2032: 用于监测) x 1
扳手 (No.200877) x 1

螺丝刀 (No.04AAB985) x 1
拭镜纸 (用于显示器)
检验证明

附有隔热罩 * 

2.5

42513.5 50.4 72.7

24

ø3
.2

ø6
.3

5

ø2
5

178

15
.8

58
.9

* 专利在日本，美国，欧盟和中国申请中。

单位 : mm
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套管每转一圈，心轴进给 2mm，实现高速

测量。凭借创新、想象、创造附加价值的

精神，三丰公司自豪地占据千分尺市场的

领先位置。 
在此精神激励下诞生的 QuantuMike 千分

尺，融入了精妙的制造、工艺技术，使客

QuantuMike
293 系列 — IP65 防冷却液千分尺，心轴进给速度达到 2mm/rev

公制型

测量范围 货号

0 - 25mm 293-140 / 293-145*
* 不带 SPC 数据输出

公制型

测量范围 货号

25 - 50mm 293-141 / 293-146*
* 不带 SPC 数据输出

公制型

测量范围 货号

50 - 75mm 293-142 / 293-147*
* 不带 SPC 数据输出

公制型

测量范围 货号

75 - 100mm 293-143 / 293-148*
* 不带 SPC 数据输出

户享受到绝妙的测量体验——速度更快，

质量更高，稳定性更强。

检验证书

(参见第 VIII 页)

(参见第 VIII 页)

技术参数
精度 : ±1µm 或 ±2µm (大于 75mm)
 (不包括量化偏差)
分辨率 : 0.001mm
平面度 : 0.3µm
平行度 : 测量范围小于 50mm 型为 1µm
 测量范围小于 100mm 型为 2µm 
测量面 :  硬质合金 
显示 : 液晶显示

长度标准 :  电磁旋转传感器

 * 专利申请中 (日、美、欧、中)
电池 : SR44 (1 个), 938882
电池寿命 : 正常使用情况下约为 1.2 年

尘／水防护等级 : 达到 IP65 防护标准

功能
原点设置、调零、功能锁、自动电源开／关、数据保持、

数据输出

警告 : 低电压、计算错误

China tel 4000240008
010-82951585 82946733
http://www.1718-show.cn



B-5

测量范围 L a b
0 - 25mm 0 9 25
25 - 50mm 25 9.8 32
50 - 75mm 50 12.6 47
75 - 100mm 75 14 60

单位 : mm

传统千分尺

■■

■■

以单手多步骤地测量圆柱工件所需时间时间

秒

秒

秒

秒

秒 秒

定位时间

测量时间

L 37.5 48.5 

b 
10

.7
5

27 a 3 

2.8

23.1 

ø1
9.

3 ø6
.3

5 

0 - 25mm:  265g
25 - 50mm:  325g
50 - 75mm:  465g
75 - 100mm:  620g

B

尺寸和重量

选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
06ADV380B:  带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具

293-141

带有数据开关
的 SPC 电缆

测量数据可通过防水连接电缆输出

所测数据的应用 
具备数据输出功能的千分尺可建立统计过程控制系统

和测量网络系统，以共享质量信息。

特点
• 快速测量

 采用粗螺纹， 心轴进给速度达到 2mm/rev 
(非标准的 0.5mm)，测量速度得以提高。

这得益于新的高精度螺纹切割和测试技

术。试验表明，与传统千分尺相比，定

位时间和测量时间可分别降低 60% 和

35%*。
    * 依据三丰公司对典型工件的测量时间所作的对比测试。

• 可重复测量

 三丰公司专利的定

压装置 * 可保证测

量结果的重复精度。

将心轴轴向的微振

动传输至测量面，

以提供恒定的测力，实现与工件的良好接

触。定压作用既来自套管也来自限速器，

因此，定压装置非常易于使用，即使在

单手测量时。可通过声音确认加压状态，

限速器可实现测量悬殊尺寸时所需要的

快速心轴进给。

    * 该专利已注册于日、美、中、德、英、法。

功能锁

棘轮套管 棘轮调速器

• 尘 / 水防护等级达到 IP65 防护标准 
本品优异的防油、防水、防尘功能使其

可用于包括冷却液溅洒的加工环境。

• 功能锁 
QuantuMike 配有功能锁，以防止测量中

的原点被意外移动。

在均为单手握持的条

件下，传统的数显千

分尺和 QuantuMike 测

量同一工件上从小到

大 6 个直径所需时间

均被记录下来 定压引发的心轴轴向

微振动确保重复精度
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293-231

293-233

293-230

293-230

293-232

293-252-10

(参见 VIII 页)

(参见 VIII 页)

特点

• 达到 IP65 防护标准，能够用于各种环境，

如暴露在切削油等 * 环境下使用。

 *使用后需要进行防腐处理。

• 具有测量数据输出功能，带有防水连接

电缆。

• 所有塑料元件均由防油材料制成。

防冷却液千分尺
293 系列 — 达到 IP65 尘 / 水防护标准

• ±1µm 精度 (用于测量范围在 75mm 以下

的型号)。

• 自动电源开／关功能。

• 带有检验证书 *(用于测量范围在 50mm 
以下的型号) 

 * 此型号不能用于获得校准证书。

所有塑料组件均使用防油材料

带有数据开关
的 SPC 电缆

检验证书

可提供防水连接电缆实现测量数据输出功能

技术参数
精度 : 参见性能参数 (不包括量化偏差)
分辨率 : 0.001mm
平面度 : 0.3µm
平行度 : 测量范围小于 50mm 型为 1µm
 测量范围小于 100mm 型为 2µm 
 测量范围小于 175mm 型为 3µm
 测量范围小于 275mm 型为 4µm
 测量范围大于 300mm 型为 5µm
测量面 :  硬质合金 
显示 : 液晶显示

电池 : SR44 (1 个), 938882
电池寿命 : 正常使用情况下约为 1.2 年

尘／水防护等级 : 达到 IP65 防护标准

功能
原点设置、2 点预调 (大于 100mm)、调零、功能锁 (大于

100mm)、自动电源开／关、数据保持、数据输出

警告 : 低电压、计算错误

选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具
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B

尺寸和重量

单位 : mm
测量范围小于 100mm 棘轮锁定型

测量范围大于 100mm 棘轮锁定型

测量范围  L  a  b  c 重量

0 - 25mm 0 2.8 9 25 270g
25 - 50mm 25 2.8 9.8 32 330g
50 - 75mm 50 2.8 12.6 47 470g
75 - 100mm 75 2.8 14 60 625g
100 - 125mm 132.8 5.3 16.7 76 600g
125 - 150mm 158.2 5.7 18.8 90 740g
150 - 175mm 183.6 6.1 19.1 102 800g
175 - 200mm 208.8 6.3 18.2 115 970g
200 - 225mm 234.2 6.7 16.8 127 1100g
225 - 250mm 258 5.5 18 139 1270g
250 - 275mm 284 6.5 18 152 1340g
275 - 300mm 309 6.5 18 166 1540g

棘轮套管型／摩擦套管型

测量范围 L a
300 - 325mm 353 187
325 - 350mm 378 199
350 - 375mm 403 212
375 - 400mm 428 224
400 - 425mm 453 236
425 - 450mm 478 248
450 - 475mm 503 261
475 - 500mm 528 273

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 293-230 / 293-240* ±1µm
25 - 50mm 293-231 / 293-241* ±1µm
50 - 75mm 293-232 / 293-242* ±1µm
75 - 100mm 293-233 / 293-243* ±2µm
100 - 125mm 293-250-10 ±2µm
125 - 150mm 293-251-10 ±2µm
150 - 175mm 293-252-10 ±3µm
175 - 200mm 293-253-10 ±3µm
200 - 225mm 293-254-10 ±3µm
225 - 250mm 293-255-10 ±4µm
250 - 275mm 293-256-10 ±4µm
275 - 300mm 293-257-10 ±4µm

* 不带 SPC 数据输出

带有棘轮锁定装置 公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 293-234 / 293-244* ±1µm
25 - 50mm 293-235 / 293-245* ±1µm
50 - 75mm 293-236 / 293-246* ±1µm
75 - 100mm 293-237 / 293-247* ±2µm

* 不带 SPC 数据输出

公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 293-238 / 293-248* ±1µm
* 不带 SPC 数据输出

带有棘轮套管

带有摩擦套管
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数显千分尺
293 系列

特点

(参见第 VIII 页)

(5
8.

7)
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30.7 
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42.5 43 17 

ø1
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ø6
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143.2 

摩擦套管

275g 

棘轮锁定装置

尺寸和重量

单位 : mm

技术参数
精度 : 参见性能参数 (不包括量化偏差)
分辨率 : 0.001mm
平面度 : 0.3µm
平行度 : 2µm
测量面 :  硬质合金 
显示 : 液晶显示

电池 : SR44 (1 个), 938882
电池寿命 : 正常使用情况下约为 1.2 年

功能
原点设置、自动电源开／关

警告 : 低电压、计算错误

293-582

293-821

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

300 - 325mm 293-582 ±6µm
325 - 350mm 293-583 ±6µm
350 - 375mm 293-584 ±6µm
375 - 400mm 293-585 ±7µm
400 - 425mm 293-586 ±7µm
425 - 450mm 293-587 ±7µm
450 - 475mm 293-588 ±8µm
475 - 500mm 293-589 ±8µm

数显千分尺
293 系列

特点

• 分辨率为 0.001mm，测量范围为 0-25mm。

• 带有一个调零键易于进行原点设置。

技术参数
精度 : 参见性能参数 (不包括量化偏差)
分辨率 :  0.001mm
平面度 :  0.6µm
平行度 :  测量范围小于 375mm 型为 5µm
  测量范围小于 475mm 型为 6µm 
  测量范围大于 500mm 型为 7µm
测量面 :  硬质合金 
显示 : 液晶显示

电池 : SR44 (2 个), 938882
电池寿命 : 正常使用情况下约为 1.8 年

尺寸 : 参见第 B-5 页

功能
预调、调零、自动电源开／关、数据保持、数据输出

警告 : 低电压、计算错误

选件
937387:  SPC 电缆 (1m)
965013:  SPC 电缆 (2m)

• 棘轮锁定装置或摩擦套管可保持恒定测力。

• 大型液晶显示屏易于对测量结果进行读数。

性能参数
公制型 
测量范围 货号 精度

0 - 25mm 293-821 ±2µm

带有棘轮锁定装置

带有棘轮锁定装置
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锁定装置

锁定装置

测力设置刻度尺

测力设置刻度尺

B

技术参数
精度 : 参见性能参数 (不包括量化偏差)
分辨率 : 0.001mm
平面度 : 0.3µm
平行度 : 2µm
测量面 :  硬质合金 
显示 : 液晶显示

电池 : SR44 (1 个), 938882
电池寿命 : 正常使用情况下约为 3 年

  (测量范围在 15-30mm, 10-20mm, 20-30mm, 
之间型号为一年)

功能
原点设置、电源开／关、数据保持、数据输出、预调 (测
量范围在 15-30mm 之间型号)
警告 : 低电压、计算错误

选件
937387: SPC 电缆 (1m)
965013: SPC 电缆 (2m)
06ADV380E: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具

ABSOLUTE 数显千分尺
277 系列 — 带有微调负载装置 

特点

• 套管中安装有恒力和低测力装置。

• 可调测力 * 适于各种工件。 
   * 0.5-2.5N 或 2-10N

• 测量值保持功能可自动保持指定测力下

的数据，确保精度。

• 非旋转心轴和新型棘轮摩擦套管。

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度 测力

0 - 15mm 227-201 ±2µm 0.5N - 2.5N
0 - 10mm 227-205 ±2µm 2N - 10N
15 - 30mm 227-203 ±2µm 0.5N - 2.5N
10 - 20mm 227-206 ±2µm 2N - 10N
20 - 30mm 227-207 ±2µm 2N - 10N

• 10mm/rev 快速心轴进给。

• 带有 ABSOLUTE 光栅尺。

• 带有 SPC 数据输出。

227-201

尺寸

单位 : mm

(参见 VIII 页)

货号 L a b
227-203 30 12.8 17
227-206 20 17.8 22
227-207 30 7.8 22

货号 L a b
227-201 15 2 17
227-205 10 2 22
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带有原点的
ABSOLUTE 标尺

快速进给装置

标尺
检测器

导螺杆

B

技术参数
精度 : 参见性能参数 (不包括量化偏差)
分辨率 : 0.001mm
平面度 : 0.3µm
平行度 : 测量范围小于 80mm 型为 2µm
 测量范围小于 105mm 型为 3µm
测量面 :  硬质合金 
显示 : 液晶显示

电池 : SR44 (1 个), 938882
电池寿命 : 正常使用情况下约为 3 年

  (测量范围大于 30mm 型号为 1 年)
尘／水防护等级 : 达到 IP54 防护标准

Quickmike
293 系列 — IP54 ABSOLUTE 数显千分尺

(参见 VIII 页)

(参见 VIII 页)

测量范围 L a b c 重量

0 - 30mm 34.8 2.8 6.2 25 275g
25 - 55mm 59.8 2.8 8.5 36 355g
50 - 80mm 84.8 2.8 10.3 47 525g
75 - 105mm 109.8 2.8 10.7 60 625g

尺寸和重量

单位 : mm

选件
937387: SPC 电缆 (1m)
965013: SPC 电缆 (2m)
06ADV380E: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具

293-667
293-666

293-668

293-669

功能
原点设置、调零、自动电源开／关、数据保持、数据

输出

警告: 低电压、计算错误

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 30mm 293-666 ±2µm
293-661-10* ±2µm

25 - 55mm 293-667 ±2µm
50 - 80mm 293-668 ±3µm
75 - 105mm 293-669 ±3µm

* 不带 SPC 数据输出

Quickmike 的快速心轴进给速度可达 10mm /
套管旋转一周，而传统千分尺仅为 0.5mm /
套管旋转一周。同时 30mm 宽的测量范围

可快速测量不同形状的工件。

特点

• 非旋转心轴和新型棘轮套管。

• 10mm/rev 快速心轴进给。 
• 带有绝对原点线性刻度。

• 达到 IP54 尘 / 水防护标准 (不与数据输出

电缆连接时)。

• 带有 SPC 数据输出。

• 带有一个基准杆，可用于设置原点。

 (用于测量范围在 30mm 以上的型号)

China tel 4000240008
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外径千分尺
102 系列

特点

• 隔热框架，锥型 (测砧一侧) 设计，易于对

难以测量的位置进行测量。

• 带一套基准杆 (不包括 0-25mm 型)。

• 棘轮锁定装置或摩擦套管可保持恒定测

力。

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 102-301 ±2µm
25 - 50mm 102-302 ±2µm
50 - 75mm 102-303 ±2µm
75 - 100mm 102-304 ±3µm

*0.001mm 读数可在游标上获得

公制型

测量范围 货号 千分尺种类

0 - 100mm
(4 个／ 套)

102-911-40 • 102-701*
   102-302
   102-303
   102-304
• 3 个千分尺基准杆

* 棘轮套管千分尺

测量范围 L a b c d
0 - 25mm 30.3 2.8 5 26 6.35
25 - 50mm 55.3 2.8 8 32 6.35
50 - 75mm 80.3 2.8 9 45 6.35
75 - 100mm 105.3 2.8 10 58 6.35

(参见 VIII 页)

棘轮锁定型

尺寸

单位 : mm

102-301

技术参数
精度 : 参见性能参数

分度值 : 0.01mm
平面度 : 0.6µm 
平行度 : 测量范围 25, 50, 75mm 型为 2µm
 测量范围 100mm 型为 3µm
测量面 :  硬质合金 

带有棘轮锁定装置 带有棘轮锁定装置

China tel 4000240008
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公制型

测量范围 货号 千分尺种类

0 - 75mm  
(3 个／套)

103-927-10 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 个千分尺基准杆 

0 - 150mm  
(6 个／套)

103-913-50 102-701*, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 
103-141-10, 103-142-10, 5 个千分尺基准杆 

150 - 300mm  
(6 个／套)

103-915-10 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, 103-147-10, 103-148-10, 6 个
千分尺基准杆 

0 - 300mm  
(12 个／套)

103-914-50 所有的 103-913-50 和 103-915-10 型千分尺在一个套装内，11 个千分尺基准杆

* 棘轮套管千分尺

(参见 VIII 页)

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 103-137 ±2µm
103-129* ±2µm

25 - 50mm 103-138 ±2µm
103-130* ±2µm

50 - 75mm 103-139-10 ±2µm
75 - 100mm 103-140-10 ±3µm
100 - 125mm 103-141-10 ±3µm
125 - 150mm 103-142-10 ±3µm
150 - 175mm 103-143-10 ±4µm
175 - 200mm 103-144-10 ±4µm
200 - 225mm 103-145-10 ±4µm
(适于范围在 1000mm 以下的型号)

*0.001mm 读数可在游标上获得

测量范围 货号 精度

225 - 250mm 103-146-10 ±5µm
250 - 275mm 103-147-10 ±5µm
275 - 300mm 103-148-10 ±5µm
300 - 325mm 103-149 ±6µm
325 - 350mm 103-150 ±6µm
350 - 375mm 103-151 ±6µm
375 - 400mm 103-152 ±7µm
400 - 425mm 103-153 ±7µm
425 - 450mm 103-154 ±7µm
450 - 475mm 103-155 ±8µm
475 - 500mm 103-156 ±8µm
(适于范围在 1000mm 以下的型号)

103-137

技术参数
精度 : 参见性能参数

分度值 : 0.01mm, 0.001mm
平面度 :  测量范围小于 300mm 型为 0.6µm 
  测量范围大于 300mm 型为 1µm
平行度 : (2+R/100)µm, R 为最大测量范围 (mm)
测量面 :  硬质合金 

外径千分尺
103 系列

特点

• 墨绿色的光滑烤漆架。

• 棘轮锁定装置或摩擦套管可确保精确的

重复精度。

• 带一套基准杆 (不包括 0-25mm 型)。

带有棘轮锁定装置

外径千分尺套装

China tel 4000240008
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尺寸

单位 : mm

174714.5Lb

27.5a
3

d

ø1
8

c

174714.5Lb

27.5a
3

d

ø1
8

c

c

a 35

28 3 50 17Lb

5

ø2
1

d

ø1
2

测量范围 L a b c d
0 - 25mm 30 2.5 9 28 ø6.35
25 - 50mm 55 2.5 10 38 ø6.35
50 - 75mm 80 2.5 12 46 ø6.35
75 - 100mm 105 2.5 14 57 ø6.35
100 - 125mm 132.8 5.3 16.7 76 ø6.35
125 - 150mm 158.2 5.7 18.8 90 ø6.35
150 - 175mm 183.6 6.1 19.1 102 ø6.35
175 - 200mm 208.8 6.3 18.2 115 ø6.35
200 - 225mm 234.2 6.7 16.8 127 ø6.35

测量范围 L a b c d
225 - 250mm 258 5.5 18 139 ø6.35
250 - 275mm 284 6.5 18 152 ø6.35
275 - 300mm 309 6.5 18 166 ø6.35
300 - 325mm 353 18 28 187 ø8
325 - 350mm 378 18 28 199 ø8
350 - 375mm 403 18 28 212 ø8
375 - 400mm 428 18 28 224 ø8
400 - 425mm 453 18 28 236 ø8
425 - 450mm 478 18 28 248 ø8
450 - 475mm 503 18 28 261 ø8
475 - 500mm 528 18 28 273 ø8

测量范围小于 75mm 型 测量范围 75mm - 300mm 型 测量范围大于 300mm 型
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套管套 加速套

技术参数
精度 : 参见性能参数

分度值 : 0.01mm, 0.001mm
平面度 : 0.6µm
平行度 : 2µm
测量面 :  硬质合金 
测力 :  5 - 10N

棘轮套管千分尺
101, 102 系列 — 新平滑运动棘轮套管型

特点

• 棘轮功能同时作用于套管和调速装置，易

于单手操作。

• 清晰的棘轮声使测力工作于预调的常数值。

• 带有检测证书。

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 102-701 ±2µm
102-707* ±2µm

25 - 50mm 102-702 ±2µm
102-708* ±2µm

*0.001mm 读数可在游标上获得

(参见第 VIII 页)

尺寸和重量

单位 : mm

102-701 102-707

102-702

102-708

25 

30
 

2.8 27.5 

55.3 

测量范围 25-50mm 型

0-25mm: 180g 
25-50mm: 270g 

8 

11 

7 

ø1
9 

ø6
.3

5 

50 15 3 14.5 30.3 

27.5 2.8 

5 

26

当工件处于测砧和心轴之间时，转动套管／调速装置

导致棘齿机构拨动心轴，从而给工件一个常值测力。

调速器套微分筒套 

棘齿机构
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外径千分尺
406 系列——不旋转轴型

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 406-250 ±3µm
25 - 50mm 406-251 ±3µm
50 - 75mm 406-252 ±3µm
75 - 100mm 406-253 ±4µm

尺寸

单位 : mm

406-250

测量范围 L a b c
0 - 25mm 58.2 2.5 7.3 32
25 - 50mm 83.2 2.5 10.1 47
50 - 75mm 108.2 2.5 11.5 60
75 - 100mm 105.3 2.8 14.1 57

技术参数
精度 : 参见性能参数 (不包括量化误差)
分辨率 : 0.001mm
平面度 : 0.3µm
平行度 :  测量范围小于 75mm 型为 3µm
  测量范围大于 75mm 型为 4µm 
测量面 :  硬质合金 
显示 : 液晶显示

电池 : SR44 (1 个), 938882
电池寿命 : 正常使用情况下约为 1.2 年

数显型功能
原点设置、调零、数据保持、数据输出、自动电源开

／关

警告 : 低电压、计算错误

数显型选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具

特点

• 带一套基准杆 (不包括 0-25mm 型)。

• 带有 SPC 数据输出。

带有棘轮锁定装置的数显千分尺

 

L 14.5 6.5 47.2 2.3 3 41 11.5 17 b 

b 

a 41.5 14.2 

L 42.5 2.3 3 41 11.5 17 

a 27.5 

ø6
.3

5 

ø1
8 

ø1
8 ø1
4 

ø6
.3

5 

c 

c 

Digital models up to 75mm 

Digital models over 75mm 

测量范围小于 75mm 数显型

测量范围大于 75mm 数显型
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(参见 VIII 页)

外径千分尺
340、104 系列——带有可更换测砧

特点

• 达到 IP65 尘／水防护标准 (340 系列 *)。 

*300mm 以下的型。

• 带有可更换测砧的宽度测量范围。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 每个范围都带有调零基准杆。

• 带有 SPC 数据输出 (340 系列)。

340-251-10

104-136A

数显型

技术参数
精度 : ±(4+R/75)µm, R 为最大测量范围 (mm)
 (数显型不包括量化偏差) 
分辨率 *: 0.001mm
分度值 **:  0.01mm
平面度 :  测量范围小于 300mm 型为 0.6µm
  测量范围大于 300mm 型为 1µm
平行度 : 测量范围小于 75mm 型为 2µm
 测量范围小于 150mm 型为 3µm
 测量范围大于 150mm 型为 (2+R/100)µm,  
 R 为最大测量范围 (mm)   
测量面 :  硬质合金 
显示 *: 液晶显示
电池 *: SR44 (2 个), 938882
 (1 个 :  340-251-10, 252-10)
电池寿命 *:  正常使用情况下约为 1.8 年 (340-251-10, 

252-10 型号为 1.2 年)
尘／水防护等级 *: 达到 IP65 防护标准

 (340-251-10, 252-10)
* 数显型    ** 普通型

数显型功能
调零、数据保持、2 点预调 *、功能锁 *、电源开／关 **、
数据输出 
* 仅适用于 340-251-10, 252-10 型

** 不支持 340-251-10, 252-10 型 
警告 : 低电压、计算错误

数显型选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)*
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)*
06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具

04AZB512: SPC 电缆 (1m)**
04AZB513: SPC 电缆 (2m)**
* 小于 300mm 型       ** 大于 300mm 型 

性能参数
公制型

测量范围 货号 可更换测砧

0 - 150mm 340-251-10 6 个

150 - 300mm 340-252-10 6 个

300 - 400mm 340-520 4 个

400 - 500mm 340-521 4 个

500 - 600mm 340-522 4 个

600 - 700mm 340-523 4 个

700 - 800mm 340-524 4 个

800 - 900mm 340-525 4 个

900 - 1000mm 340-526 4 个

公制型

测量范围 货号 可更换测砧

0 - 50mm 104-171* 1 个

0 - 100mm 104-139A 4 个

0 - 150mm 104-135A 6 个

50 - 150mm 104-161A 4 个

100 - 200mm 104-140A 4 个

150 - 300mm 104-136A 6 个

200 - 300mm 104-141A 4 个

300 - 400mm 104-142A 4 个

400 - 500mm 104-143A 4 个

500 - 600mm 104-144A 4 个

600 - 700mm 104-145A 4 个

700 - 800mm 104-146A 4 个

800 - 900mm 104-147A 4 个

900 - 1000mm 104-148A 4 个

* 框架置于隔热盖中

数显型
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3 

47 

ø1
8 

14.5 

27.5 

ø6
.3

5 

93
 

164.5 

ø6
.3

 

ø8
 

9 

18 18.5 
ø1

8 
2 a L 

可更换测砧

104-135A

9
A

3
L 35

B2818 28 2 55 3 50 17

8 ø8

ø2
1

330°

C

B

尺寸

单位 : mm

L: 测量范围 (mm)
测量范围 0 - 150mm 型 0-25 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150
测量范围 150 - 300mm 型 150-175 175-200 200-225 225-250 250-275 275-300
货号 303950 303951 303952 303953 303954 303955
A: 整体长度 135 110 85 60 35 10
可更换测钻标志 M1 M2 M3 M4 M5 M6

L: 测量范围 (mm)
测量范围 300 - 400mm 型 300-325 325-350 350-375 375-400
测量范围 400 - 500mm 型 400-425 425-450 450-475 475-500
测量范围 500 - 600mm 型 500-525 525-550 550-575 575-600
测量范围 600 - 700mm 型 600-625 625-650 650-675 675-700
测量范围 700 - 800mm 型 700-725 725-750 750-775 775-800
测量范围 800 - 900mm 型 800-825 825-850 850-875 875-900
测量范围 900 - 1000mm 型 900-925 925-950 950-975 975-1000
货号 304001 304002 304003 304004
A: 整体长度 87 62 37 12
可更换测钻标志 M3 M4 M5 M6

L: 测量范围 (mm) B C
测量范围 300 - 400mm 型 300-325 325-350 350-375 375-400 425 224
测量范围 400 - 500mm 型 400-425 425-450 450-475 475-500 525 273
测量范围 500 - 600mm 型 500-525 525-550 550-575 575-600 625 332
测量范围 600 - 700mm 型 600-625 625-650 650-675 675-700 725 382
测量范围 700 - 800mm 型 700-725 725-750 750-775 775-800 825 430
测量范围 800 - 900mm 型 800-825 825-850 850-875 875-900 925 480
测量范围 900 - 1000mm 型 900-925 925-950 950-975 975-1000 1025 530
货号 304001 304002 304003 304004
A: 整体长度 87 62 37 12
可更换测钻标志 M3 M4 M5 M6
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外径千分尺
105 系列 — 带有延长测砧套管

特点

• 延长测砧套管可增加宽度测量范围。

• 50mm 心轴行程。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 每个测量范围都带有调零基准杆。

性能参数
公制型

测量范围 货号 延长测砧套管

500 - 600mm 105-103 50mm
600 - 700mm 105-104 50mm
700 - 800mm 105-105 50mm
800 - 900mm 105-106 50mm
900 - 1000mm 105-107 50mm
1000 - 1100mm 105-408 50mm
1100 - 1200mm 105-409 50mm
1000 - 1200mm 105-418 50mm, 100mm
1200 - 1300mm 105-410 50mm
1300 - 1400mm 105-411 50mm
1200 - 1400mm 105-419 50mm, 100mm
1400 - 1500mm 105-412 50mm
1500 - 1600mm 105-413 50mm
1400 - 1600mm 105-420 50mm, 100mm
1600 - 1700mm 105-414 50mm
1700 - 1800mm 105-415 50mm
1600 - 1800mm 105-421 50mm, 100mm
1800 - 1900mm 105-416 50mm
1900 - 2000mm 105-417 50mm
1800 - 2000mm 105-422 50mm, 100mm

• 方型和圆形管构成轻型、坚固的框架

 (用于 1000mm 以上的型)。

• 工件止动器 (用于 1000mm 以上的型)。

105-105

105-408

技术参数
精度 : ±(6+R/75)µm, R 为最大测量范围 (mm)
分度值 : 0.01mm
平面度 : 1.3µm
平行度 : (2+R/100)µm, R 为最大测量范围 (mm)
测量面 :  硬质合金 

100
L

608 750
83

ø8 ø8

a

ø2
1

1725.5 28 328

测砧套管（100mm） 测砧套管（50mm）

尺寸

单位 : mm

尺寸 a: 到工件套管距离

测量范围 L a
1000 - 1200mm 1225 500 - 600
1200 - 1400mm 1425 600 - 700
1400 - 1600mm 1625 700 - 800
1600 - 1800mm 1825 800 - 900
1800 - 2000mm 2025 900 - 1000

105-418/419/420/421/422

延长测砧套管

测砧套管

B
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性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 343-250 ±5µm
25 - 50mm 343-251 ±6µm
50 - 75mm 343-252 ±7µm
75 - 100mm 343-253 ±8µm

公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 143-101 ±5µm
25 - 50mm 143-102 ±6µm
50 - 75mm 143-103 ±7µm
75 - 100mm 143-104 ±8µm
100 - 125mm 143-105 ±9µm
125 - 150mm 143-106 ±9µm
150 - 175mm 143-107 ±10µm
175 - 200mm 143-108 ±10µm
200 - 225mm 143-109 ±11µm
225 - 250mm 143-110 ±11µm
250 - 275mm 143-111 ±12µm
275 - 300mm 143-112 ±12µm

343-250

143-101
技术参数
精度 : 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.001mm
分度值 **:  0.01mm
平面度 : 0.3µm
平行度 : (3+R/75)µm, R 为最大测量范围 (mm)
测量面 :  硬质合金 
显示 *: 液晶显示

电池 *: SR44 (1 个), 938882
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 1.2 年
* 数显型    ** 普通型

数显型功能
原点设置、调零、自动电源开／关、数据保持、数据

输出

警告 : 低电压、计算错误

数显型选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具

测量范围 L a b c
0 - 25mm 59.8 31.8 10.6 28.6
25 - 50mm 84.8 31.8 10.6 28.6
50 - 75mm 109.8 31.8 10.6 28.6
75 - 100mm 134.8 31.8 10.6 28.6
100 - 125mm 159.8 31.8 10.6 28.6
125 - 150mm 184.8 31.8 10.6 28.6
150 - 175mm 209.8 31.8 10.6 28.6
175 - 200mm 234.8 31.8 10.6 28.6
200 - 225mm 255.8 27.8 14.5 32.5
225 - 250mm 280.8 27.8 14.5 32.5
250 - 275mm 305.8 27.8 14.5 32.5
275 - 300mm 330.8 27.8 14.5 32.5

测量范围 L a b c
0 - 25mm 55.5 27.5 10.6 32.9
25 - 50mm 80.5 27.5 10.6 32.9
50 - 75mm 105.5 27.5 10.6 32.9
75 - 100mm 130.5 27.5 10.6 32.9

数显型

普通型

尺寸

单位 : mm

卡尺型千分尺
343, 143 系列

特点

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 带有 SPC 数据输出 (343 系列)。

数显型
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测量范围 L a
0 - 25mm 37.2 25
25 - 50mm 62.2 32
50 - 75mm 87 49
75 - 100mm 112 63

性能参数
公制型

测量范围 货号 待测螺纹

(公制／统一标准)

0 - 25mm 125-101 0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI
125-102 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI
125-103 1 - 1.75mm/24 - 14TPI
125-104 2 - 3mm/13 - 9TPI
125-105 3.5 - 5mm/8 - 5TPI

25 - 50mm 125-106 0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI
125-107 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI
125-108 1 - 1.75mm/24 - 14TPI
125-109 2 - 3mm/13 - 9TPI
125-110 3.5 - 5mm/8 - 5TPI

尺寸

单位 : mm

125-103

技术参数
精度 : ±(2+R/75)µm, R 为最大测量范围 (mm)
分度值 : 0.01mm
心轴进给偏差 : 3µm

测量范围 货号 待测螺纹

(公制／统一标准)

50 - 75mm 125-111 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI
125-112 1 - 1.75mm/24 - 14TPI
125-113 2 - 3mm/13 - 9TPI
125-114 3.5 - 5mm/8 - 5TPI
125-115 5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI

75 - 100mm 125-116 0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI
125-117 1 - 1.75mm/24 - 14TPI
125-118 2 - 3mm/13 - 9TPI
125-119 3.5 - 5mm/8 - 5TPI
125-120 5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI

28.5 
27.5 

指针式
指示表

14.5 3 L 50.5 

杠杆

Models up to 50mm

ø6
.3

5 

ø1
8 a 

外径千分尺
107 系列

特点

• 带有指针式指示表，可对批量生产的工

件直接进行 GO/NG-GO 判断。

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度 
0 - 25mm 107-201 ±2µm
25 - 50mm 107-202 ±2µm
50 - 75mm 107-203 ±2µm
75 - 100mm 107-204 ±3µm
100 - 125mm 107-205 ±3µm
125 - 150mm 107-206 ±3µm
150 - 175mm 107-207 ±4µm
175 - 200mm 107-208 ±4µm

• 可缩进测砧能够提高测量速度。

• 带有一个基准杆 (不包括 0-25mm 型)。 

107-201

尺寸

单位 : mm

测量范围 L a
0 - 25mm 39.5 30
25 - 50mm 64.5 38
50 - 75mm 90 45
75 - 100mm 115.6 65
100 - 125mm 140.6 79
125 - 150mm 165.6 93
150 - 175mm 190.5 105
175 - 200mm 215.5 120

测砧可移动范围 : 3mm

指示表 (可选)

测量范围小于 50mm 型

螺纹千分尺
125 系列

特点

• 带有一个 60º 的 V 型测砧和锥型心轴，易

于测量英制或统一标准的螺纹中径。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 带一套基准杆 (不包括 0-25mm 型)。

技术参数
精度 : 参见性能参数

分度值 :  0.01mm (套管)
平面度 : 0.6µm
平行度 : (2+R/100)µm, R 为最大测量范围 (mm)
测量面 :  硬质合金

测量范围小于 50mm 型

测量范围大于 50mm 型
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技术参数
精度 : 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.001mm
分度值 **:  0.01mm
心轴进给偏差 : 3µm
显示 *: 液晶显示

电池 *: SR44 (1 个), 938882
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 1.2 年

尘／水防护等级 *: 达到 IP65 防护标准
* 数显型    ** 普通型

数显型功能
调零、数据保持、2 点预调、功能锁、自动电源开／关、

数据输出

警告 :  低电压、计算错误

选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)*
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)*
06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具
* 仅适用于数显型

(参见 B-51 页):  螺纹千分尺基准杆

B

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 326-251-10 ±4µm
25 - 50mm 326-252-10 ±4µm
50 - 75mm 326-253-10 ±4µm
75 - 100mm 326-254-10 ±5µm

公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 126-125 ±4µm
25 - 50mm 126-126 ±4µm
50 - 75mm 126-127 ±4µm
75 - 100mm 126-128 ±5µm
100 - 125mm 126-129 ±5µm
125 - 150mm 126-130 ±5µm
150 - 175mm 126-131 ±6µm
175 - 200mm 126-132 ±6µm
200 - 225mm 126-133 ±6µm
225 - 250mm 126-134 ±7µm
250 - 275mm 126-135 ±7µm
275 - 300mm 126-136 ±7µm

326-251-10

126-125

尺寸

单位 : mm

测量范围 L a
0 - 25mm 39.5 25
25 - 50mm 64.5 32
50 - 75mm 90 45
75 - 100mm 115.6 65
100 - 125mm 140.6 79
125 - 150mm 165.6 93
150 - 175mm 190.5 105
175 - 200mm 215.5 120
200 - 225mm 240.5 130
225 - 250mm 265.5 147
250 - 275mm 290.5 165
275 - 300mm 315.5 171

27.5 

17 18 L 47 3 14.5 

ø6
.3

5 

进
深

 a

ø1
8 

用于公制／统一标准螺纹 (60º 螺纹断面角)
货号 测砧 - 心轴测针种类

126-800 0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI (126-801)
0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI (126-802) 
1 - 1.75mm/24 - 14TPI (126-803) 
2 - 3mm/13 - 9TPI (126-804) 
3.5 - 5mm/8 - 5TPI (126-805) 
5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI (126-806)

用于惠式螺纹 (55º 螺纹断面角)
货号 测砧 - 心轴测针种类

126-810 60 - 48TPI (126-811) 
48 - 40TPI (126-812) 
40 - 32TPI (126-813) 
32 - 24TPI (126-814) 
24 - 18TPI (126-815) 
18 - 14TPI (126-816) 
14 - 10TPI (126-817) 
10 - 7TPI (126-818) 
7- 4.5TPI (126-819) 
4.5 - 3.5TPI (126-820)

测砧 / 心轴套装 :

螺纹千分尺
326, 126 系列 — 可更换测砧及心轴测针型

特点

• 达到 IP65 尘／水防护标准 (326 系列)。

• 可更换的测砧和心轴可用来测量公制／统

一标准螺纹或惠氏螺纹的测量 (相匹配的

V 型测砧和锥型心轴)。均由高级特种钢

制成，具有高硬度和高精密度的特性。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 带有 SPC 数据输出 (326 系列)。

可互换的 V 型测砧和心轴探针成对匹配

数显型
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ø3
.5

 

116-830 样式

用于公制／统一标准螺纹

货号 测砧 - 心轴测针种类

116-830 0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI (116-831)
0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI (116-832)
1 - 1.75mm/24 - 14TPI (116-833)
2 - 3mm/13 - 9TPI (116-834)
3.5 - 5mm/8 - 5TPI (116-835)
5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI (116-836)

货号 测砧 - 心轴测针种类

116-800 平面测砧 (116-801)
花键测砧 (116-802)
球面测砧 (116-803)
尖型测砧 (116-804)
刀刃测砧 (116-805)
盘型测砧 (116-806)
薄片测砧 (116-807)

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 116-101 ±4µm
25 - 50mm 116-102 ±4µm

性能参数

应用 货号 量针种类

ø6.35mm 
(.25" DIA.) 

313-101 0.17mm (952131) 
0.195mm (952132)
0.22mm (952133) 
0.25mm (952134) 
0.29mm (952135) 
0.335mm (952136) 
0.39mm (952137) 
0.455mm (952138)
0.53mm (952139) 
0.62mm (952140) 
0.725mm (952141) 
0.895mm (952142) 
1.1mm (952143)  
1.35mm (952144) 
1.65mm (952145) 
2.05mm (952146) 
2.55mm (952147)  
3.2mm (952148)

技术参数
量针圆度 :  小于 0.5µm
量针圆柱度 :  小于 1µm
量针硬度 :  63-66HRC
量针直径精度 :  ±2µm

平面测砧

球面测砧

刀刃测砧

薄片测砧

花键测砧

尖型测砧

盘型测砧

313-101

可通用的各种套装 :

用于公制／统一标准螺纹

万能千分尺
116 系列 — 可更换测砧型

特点

• 带有 7 个可更换测砧 (平面型、花键型、

球面型、尖型、刀刃型、盘型和薄片型) 
的非旋转心轴应用非常广泛。

图为已安装好匹配的可更换选件

测砧和心轴探针的 116-101

• 带用于螺纹测量的可选件测砧和心轴探

针 (匹配的 V 型测砧和锥形心轴)。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

万能千分尺
116 系列 — 可更换测砧型

3 针装置
313 系列

特点

• 通过标准千分尺可方便地测量螺纹中径。

• 18 种不同尺寸的量针为一套。

技术参数
精度 : 参见性能参数

分度值 : 0.01mm
心轴进给偏差 : 3µm

选件
可互换的测砧和心轴套装 : 
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B

公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 124-173 ±4µm
25 - 50mm 124-174 ±4µm
50 - 75mm 124-175 ±4µm
75 - 100mm 124-176 ±5µm
100 - 125mm 124-177 ±5µm
125 - 150mm 124-178 ±5µm
150 - 175mm 124-179 ±6µm
175 - 200mm 124-180 ±6µm
200 - 225mm 124-181 ±6µm
225 - 250mm 124-182 ±7µm
250 - 275mm 124-183 ±7µm
275 - 300mm 124-195 ±7µm

直径 货号 待测齿轮模数 中径

0.8mm 124-801* 0.5 - 0.55 50
1mm 124-802* 0.6 - 0.65 45
1.191mm 124-803* 0.7 - 0.8 35 - 30
1.5mm 124-821* 0.9 - 1 28 - 26
1.588mm 124-804* 0.9 - 1 28 - 26
2mm 124-805* 1.25 22
2.381mm 124-806 1.5 17
2.5mm 124-822 1.5 17
3mm 124-807 1.75 15
3.175mm 124-808 — 14
3.5mm 124-823 2 13
3.969mm 124-809 2 13
4mm 124-810 2.25 11
4.5mm 124-824 2.5 10
4.763mm 124-811 2.5 10
5mm 124-812 2.75 9
5.556mm 124-813 3.0 - 3.25 8
6mm 124-814 3.5 7
6.35mm 124-815 3.75 7
7mm 124-816 4.0 6.5
7.144mm 124-817 4.25 6
7.938mm 124-818 4.5 5.5
8mm 124-819 4.75 5.5
8.731mm 124-820 5.0 - 5.25 5

* 硬质合金测砧

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 324-251-10 ±4µm
25 - 50mm 324-252-10 ±4µm
50 - 75mm 324-253-10 ±4µm
75 - 100mm 324-254-10 ±5µm

尺寸

单位 : mm

测量范围 L a
0 - 25mm 64.5 32
25 - 50mm 90 45
50 - 75mm 115.6 65
75 - 100mm 140.6 79
100 - 125mm 165.6 93
125 - 150mm 190.5 105
150 - 175mm 215.5 120
175 - 200mm 240.5 130
200 - 225mm 265.5 147
225 - 250mm 290.5 165
250 - 275mm 315.5 171
275 - 300mm 353 187

324-251-10

124-173

技术参数
精度 : 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.001mm
分度值 **:  0.01mm
显示 *: 液晶显示

电池 *: SR44 (1 个), 938882
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 1.2 年

尘／水防护等级 *: 达到 IP65 防护标准
* 数显型    ** 普通型

数显型功能
调零、数据保持、2 点预调、功能锁、自动电源开／关、

数据输出

警告 : 低电压、计算错误

选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)*
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)*
06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具

* 仅适用于数显型 

测量范围小于 50mm 普通型

测量范围大于 50mm 普通型

可更换球型测砧 - 心轴测针套装 :

齿轮外径千分尺
324, 124 系列 — 可更换球型测砧及心轴测针型

特点

• 达到 IP65 防水／防尘防护标准 (324系列)。

• 可使用钢 (硬质合金) 球型测量面测量齿轮

齿顶圆直径。

• 选择不同的可更换球型测砧 — 心轴测针

型，可测量不同模数的齿轮 (0.5 - 5.25)。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 带有 SPC 数据输出 (324 系列)。

数显型

China tel 4000240008
010-82951585 82946733
http://www.1718-show.cn

China tel 4000240008
010-82951585 82946733
http://www.1718-show.cn



B-24

B
(参见 VIII 页)

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 323-250 ±4µm
25 - 50mm 323-251 ±4µm
50 - 75mm 323-252 ±6µm
75 - 100mm 323-253 ±6µm

公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 223-101 ±4µm
25 - 50mm 223-102 ±4µm

公制型

测量范围 货号

精

度

0 - 25mm 123-101
±4µ
m

123-113*
±4µ
m

25 - 50mm 123-102
±4µ
m

123-114*
±4µ
m

50 - 75mm 123-103
±6µ
m

123-115*
±6µ
m

75 - 100mm 123-104
±6µ
m

123-116*
±6µ
m

100 - 125mm 123-105
±7µ
m

125 - 150mm 123-106
±7µ
m

150 - 175mm 123-107
±8

µm
175 - 200mm 123-108 ±8µm
200 - 225mm 123-109 ±8µm
225 - 250mm 123-110 ±9µm
250 - 275mm 123-111 ±9µm
275 - 300mm 123-112 ±9µm

* 测量盘带有硬质合金头

123-101

323-250

123-103

技术参数
精度 : 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.001mm
分度值 **:  0.01mm
平面度 : 测量范围小于 100mm 型为 1µm
  测量范围大于 100mm 型为 1.6µm 
平行度 : 测量范围小于 50mm 型为 4µm 
 测量范围小于 100mm 型为 6µm 
 测量范围大于 100mm 型为 (5+R/75)µm  
 R 为最大测量范围 (mm) 小数圆整

可测量模数 : 0.5 - 6 (测量范围大于 100mm 型为 0.7-11)
显示 *: 液晶显示

电池 *: SR44 (1 个), 938882
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 1.2 年
* 数显型    ** 普通型

数显型功能
原点设置、调零、数据保持、数据输出、

自动电源开／关

警告 : 低电压、计算错误

数显型选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具

盘型千分尺
323, 223, 123 系列

特点

• 测量盘直径：20mm(测量范围大于 100mm
为 30mm 型)。 

• 0.7mm (测量范围大于 100mm 为 1mm 型)
的边缘厚度便于插入狭窄的凹进处进行

测量。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 带一套基准杆 (不包括 0-25mm 型)。

• 带有 SPC 数据输出 (323 系列)。

• 223 系列带有一个机械数显计数器，可快

速对测量结果进行读数。

齿根切线方向长度(En)

注：某些型号的齿轮不能进行齿根切线方向长度的测量。

计数型

数显型
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中心凹度
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性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 169-101 ±4µm

13.5 
6.2 

25
 

ø8
 

ø1
4.

3 

ø1
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31.3 

0.4 

37.5 14.5 3 47 15.5 17 

尺寸

单位 : mm

尺寸

单位 : mm

169-101

测量范围 L a b c d e t
0 - 25mm* 39.7 4.5 9.2 25 20 8 0.7
25 - 50mm* 65.6 5.4 11 31 20 8 0.7
50 - 75mm* 90.7 5.5 12.2 50 20 8 0.7
75 - 100mm* 112.5 5.5 13.5 60 20 8 0.7
0 - 25mm 37.5 6 14 25 20 8 (9.8) 0.7 (0.7)
25 - 50mm 62.5 6 14 32 20 8 (9.8) 0.7 (0.7)
50 - 75mm 87 5.5 11 49 20 8 (9.8) 0.7 (0.7)
75 - 100mm 112 5.5 11 63 20 8 (9.8) 0.7 (0.7)
100 - 125mm 137.5 6 12 79 30 12 1
125 - 150mm 162.5 6 15 94 30 12 1
150 - 175mm 187.5 6 16 106 30 12 1
175 - 200mm 212.5 6 15 118 30 12 1
200 - 225mm 237.5 6 14 130 30 12 1
225 - 250mm 262.5 6 14 143 30 12 1
250 - 275mm 287.5 6 15 156 30 12 1
275 - 300mm 312.5 6 15 169 30 12 1

(  ) 中为硬质合金头测量盘数据。  * 数显型

测量范围小于 75mm 数显型 测量范围小于 50mm 普通型

测量范围大于 75mm 数显型 测量范围大于 50mm 普通型

技术参数
精度 : 参见性能参数

分度值 : 0.01mm
平面度 : 1µm
平行度 : 3µm
测力 : 8 ± 0.8N

纸厚千分尺
169 系列 — 非旋转心轴型、用于测量纸厚

特点

• 非旋转心轴。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
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性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 369-250 ±4µm
25 - 50mm 369-251 ±4µm
50 - 75mm 369-252 ±6µm
75 - 100mm 369-253 ±6µm

公制型

测量范围 货号 精度

0 - 30mm 369-411 ±4µm
25 - 55mm 369-412 ±4µm

369-250

369-411

227-221

169-201

公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 169-201 ±4µm
25 - 50mm 169-202 ±4µm
50 - 75mm 169-205 ±6µm
75 - 100mm 169-207 ±6µm

公制型

测量范围 货号 精度 测力

0 - 15mm 227-221 ±4µm 0.5N - 2.5N
227-223 ±4µm 2N - 10N

带有微调负载装置的 Quickmike 型

可调节测力的 Quickmike 型

Quickmike 型

数显型

Quickmike 型

技术参数
精度 : 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.001mm
分度值 **:  0.01mm
平面度 : 1µm
平行度 : 测量范围小于 50mm 型为 4µm 
 测量范围大于 50mm 型为 6µm 
  (带有微调负载装置的 Quickmike 型为 3µm)
可测量模数 : 0.5-6, 
  (带有微调负载装置的 Quickmike 型为 0.4-3)
显示 *: 液晶显示

电池 *: SR44 (1 个), 938882
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 1.2 年

  (Quickmike 型 : 1 年、带有微调负载装置的

Quickmike 型 : 3 年)
* 数显型    ** 普通型

数显型功能
原点设置、调零、数据保持、自动电源开／关、

数据输出

警告 : 低电压、计算错误

数显型选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具

937387: SPC 电缆 (1m)*
965013: SPC 电缆 (2m)*
06ADV380E: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具 *
* 仅适用于数显型

盘型千分尺
369, 227, 169 系列 — 非旋转心轴型

特点

• 盘型千分尺易于测量直齿轮和斜齿轮的

齿根切线方向长度。

• 非旋转心轴有效消除了工件扭矩。

• 10mm/rev 快速心轴进给 (Quickmike 型)。

• 测量盘的直径：20mm。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 带有 SPC 数据输出 (369 系列)。
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L 

Quickmike type 

Digital models over 75mm 

Analog models over 50mm

Analog models up to 50mm

Digital models up to 75mm 

b 

a 

c 

c 

c 

c 

c 

ø2
4.

9 

ø6
.3

5 
ø6

.3
5 

ø1
4 

ø1
8 

ø1
8 

ø1
4.

3 

ø6
.3

5 

25
 

ø1
8 

ø1
8 

ø8
 

ø8
 

46.3 4 

65.6 50.4 b 

a 31.5 

L 14.5 3 47 15.5 17 

b b 

b 

a 
14.2 

45.6 

L 42.5 2.3 3 41 11.5 12.2 28.8 

0.4 

69.6 54 18.1 17 

L 14.5 

32 a 

6.5 47.2 2.3 3 41 11.5 17 

a 31.5 

L 14.5 3 47 15.5 17 

Adjustable measuring force type

ø2
4.

9 

ø2
4.

5 

0.7 
(0.4) 

ø8 

 ø20 (ø14.3) 

无中心凹槽

(   ): 微调负载型

B

数显型

测量范围 L a b c
0 - 25mm 58.5 12.9 7 32
25 - 50mm 83.5 12.9 9.8 47
50 - 75mm 108.5 12.9 11.2 60
75 - 100mm 112.5 5.5 13.5 60
0 - 30mm* 63.8 13.5 8.5 36
25 - 55mm* 88.8 13.5 10.3 47

*Quickmike 型

普通型

测量范围 L a b c
0 - 25mm 37.5 6 13.5 25
25 - 50mm 62.5 6 13.5 32
50 - 75mm 87 5.5 13 49
75 - 100mm 112 5.5 13 63

尺寸

单位 : mm

测量范围小于 75mm 数显型 微调负载型

测量范围大于 75mm 数显型 测量范围小于 50mm 普通型

Quickmike 型 测量范围大于 50mm 普通型
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测砧

(参见 VIII 页)

119 系列带有一个表盘，易于快速读数

板材千分尺
389, 119, 118 系列

公制型

测量范围 货号 精度 Throat
0 - 25mm 119-202S-F ±4µm 50mm

S-F: 球面测砧和平面心轴

尺寸

单位 : mm

尺寸

单位 : mm

389-251

118-102

119-202

技术参数
精度 : 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.001mm
分度值 **:  0.01mm
平面度 : 进深 150mm 型为 0.6µm
 进深 300mm 型为 1µm
平行度 : 3µm
测量面 :  硬质合金 
显示 *: 液晶显示

电池 *: SR44 [1 个 (2 个 : 389-514)], 938882
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 1.2 年

 (1.8 年 : 389-514)
尘／水防护等级 *: 达到 IP65 防护标准。

             (不包括 389-514)
* 数显型    ** 普通型

数显型功能
原点设置 (预调*)、调零、数据保持、自动电源开／关、

数据输出
* 仅限 389-514 型

警告 : 低电压、计算错误  

数显型选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具

04AZB512: SPC 电缆 (1m)*
04AZB513: SPC 电缆 (2m)*

特点

• 可测量薄金属片和橡胶工件的厚度。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 带有一套基准杆 (不包括 0-25mm 型)。

• 达到 IP65 尘／水防护标准 (389 系列*)。
 *不包括 389-514

• 带有一个数显计数器 (189 系列)。

测砧-心轴组合

标准型、平面-平面    

球面 - 平面 (S-F)

球面 - 球面 (S-S)

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度 a/b
0 - 25mm 389-251 ±4µm 160/27.5mm

389-261S-F ±4µm 160/27.5mm
389-271S-S ±4µm 160/27.5mm
389-514 ±5µm 330/38.5mm

25 - 50mm 389-252 ±4µm 165/27.5mm
389-262S-F ±4µm 165/27.5mm
389-272S-S ±4µm 165/27.5mm

S-F: 球面测砧和平面心轴

S-S: 球面测砧和球面心轴

公制型

测量范围 货号 精度 a/b
0 - 25mm 118-101 ±4µm 110/27.5mm

118-102 ±4µm 160/27.5mm
118-114S-F ±4µm 160/27.5mm
118-118S-S ±4µm 160/27.5mm
118-103 ±5µm 330/38.5mm

25 - 50mm 118-110 ±4µm 165/27.5mm
118-126S-S ±4µm 165/27.5mm

S-F: 球面测砧和平面心轴

S-S: 球面测砧和球面心轴

数显型

带表盘薄金属片千分尺
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数显型

测量范围小于 75mm 型

测量范围大于 75mm 型

数显型

B

10 10 

单位: mm

5 5 

ø3
 

ø2
 

A 型 (ø3mm) B 型 (ø2mm)

尺寸

单位 : mm

331-251

技术参数
精度 : 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.001mm
分度值 **:  0.01mm
平面度 : 0.3µm
平行度 : (2+R/100)µm, R 为最大测量范围 (mm)
 小数圆整

测量面 :  硬质合金 
显示 *: 液晶显示

电池 *: SR44 (1 个), 938882
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 1.2 年

尘／水防护等级 *: 达到 IP65 防护标准
* 数显型    ** 普通型

数显型功能
原点设置、调零、数据保持、自动电源开／关、数据

输出

警告 : 低电压、计算错误

数显型选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具

测量范围 L a b c
75 - 100mm* 132.8 20.3 16.7 76
75 - 100mm 132.8 20.3 17 79
100 - 125mm 158.2 20.7 19 94
125 - 150mm 183.6 21.1 20 106
150 - 175mm 208.8 21.3 19 118
175 - 200mm 234.2 21.7 18 130

* 数显型

测量范围 L a b c
0 - 25mm* 58.2 17.5 7.3 32
25 -  50mm* 83.2 17.5 10.1 47
50 - 75mm* 108.2 17.5 11.5 60
0 - 25mm 55 17.5 10 38
25 - 50mm 80 17.5 12 49
50 - 75mm 105 17.5 14 60

* 数显型

111-115

花键千分尺
331, 111, 131 系列

特点

• 达到 IP65 尘／水防护标准 (331 系列)。

• 测砧和心轴都带有一个小直径测头，可

用于测量花键轴、槽和键沟。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 带有 SPC 数据输出 (331 系列)。

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度 备注

0 - 25mm 331-251 ±2µm A 型

331-261 ±2µm B 型

25 - 50mm 331-252 ±2µm A 型

331-262 ±2µm B 型

50 - 75mm 331-253 ±2µm A 型

331-263 ±2µm B 型

75 - 100mm 331-254 ±3µm A 型

331-264 ±3µm B 型

公制型

测量范围 货号 精度 备注

0 - 25mm 111-115 ±3µm A 型

111-215 ±3µm B 型

25 - 50mm 111-116 ±3µm A 型

50 - 75mm 111-117 ±3µm A 型

75 - 100mm 111-118 ±4µm A 型

100 - 125mm 111-119 ±4µm A 型

125 - 150mm 111-120 ±4µm A 型

150 - 175mm 111-121 ±5µm A 型

175 - 200mm 111-122 ±5µm A 型

200 - 225mm 111-123 ±5µm A 型

225 - 250mm 111-124 ±6µm A 型

250 - 275mm 111-125 ±6µm A 型

275 - 300mm 111-126 ±6µm A 型

公制型

测量范围 货号 精度 备注

0 - 25mm 131-115 ±3µm A 型

机械计数型

数显型
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395-251

115-115

395-271

115-215

球面 - 平面型

技术参数
精度 : 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.001mm
分度值 **:  0.01mm
平面度 : 0.6µm
显示 *: 液晶显示

电池 *: SR44 (1 个), 938882
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 1.2 年

尘／水防护等级 *: 达到 IP65 防护标准
* 数显型    ** 普通型

数显型功能
原点设置、调零、数据保持、自动电源开／关、数据

输出

警告 : 低电压、计算错误

数显型选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具

球面 - 球面型

管材千分尺
395, 295, 115 系列 — 球型和圆柱型测砧

特点

• 达到 IP65 尘／水防护标准 (395 系列)。

• 用于测量不同管材的壁厚。

• 管材千分尺有两种测量面 (硬质合金) 
 组合方式：球面 - 平面型和球面 - 球面型。

• 圆柱型测砧 (垂直)。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 带有 SPC 数据输出 (395 系列)。

• 带有数显计数器 (295 系列)。

单位 : mm

球面测砧型

球面测砧-心轴型

øD: 被测管材最小内径

øD: 被测管材最小内径

测量面 : 硬质合金

测量面: 硬质合金

单位 : mm
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ø8

ø4 

ø6.9 

12
.7

 

Sø4.7 

ø3.5 

6 8 

ø1.8 

Type A
(Pin)

Type B
(Spherical)

Type C
(Cylindrical)

Type D
(Cylindrical)

9

ø6.9

B

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度 备注

0 - 25mm 395-251S-F ±2µm D: 15mm
395-271S-S ±2µm D: 15mm

25 - 50mm 395-252S-F ±2µm D: 15mm
395-272S-S ±2µm D: 15mm

50 - 75mm 395-253S-F ±2µm D: 19mm
395-273S-S ±2µm D: 19mm

75 - 100mm 395-254S-F ±3µm D: 20mm
395-274S-S ±3µm D: 20mm

S-F: 球面测砧和平面心轴 
S-S: 球面测砧和球面心轴

测砧 D L
A 型 2 4
B 型 3.6 4
C 型 4.8 12
D 型 8.2 22

395-261

圆柱型测砧

A 型
(针型)

B 型
(球型)

C 型
(圆柱型)

D 型
(圆柱型)

圆柱型测砧

øD: 被测管材最小内径

测量面 : 硬质合金

公制型

测量范围 货号 精度 备注

0 - 25mm 295-115S-F ±3µm D: 10mm
295-215S-S ±3µm D: 10mm

S-F: 球面测砧和平面心轴 
S-S: 球面测砧和球面心轴

带有球型测砧的机械计数型

带有球型测砧的数显千分尺 公制型

测量范围 货号 精度 备注

0 - 25mm 115-115S-F ±3µm D: 10mm
115-215S-S ±3µm D: 10mm

25 - 50mm 115-116S-F ±3µm D: 11mm
115-216S-S ±3µm D: 11mm

50 - 75mm 115-117S-F ±3µm D: 17mm
115-217S-S ±3µm D: 17mm

75 - 100mm 115-118S-F ±4µm D: 18mm
115-218S-S ±4µm D: 18mm

S-F: 球面测砧和平面心轴 
S-S: 球面测砧和球面心轴

带有球型测砧

公制型

测量范围 货号 精度 备注

0 - 25mm 115-302 ±3µm A 型

115-308 ±3µm B 型

115-315 ±3µm C 型

115-316 ±3µm D 型

25 - 50mm 115-303 ±3µm A 型

115-309 ±3µm B 型

带有圆柱型测砧公制型

测量范围 货号 精度 备注

0 - 25mm 395-261 ±3µm A 型

395-262 ±3µm B 型

395-263 ±3µm C 型

395-264 ±3µm D 型

带有圆柱型测砧的数显千分尺
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342-251

112-201

技术参数
精度 : 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.001mm
分度值 **:  0.01mm
显示 *: 液晶显示

电池 *: SR44 (1 个), 938882
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 1.2 年

尘／水防护等级 *: 达到 IP65 防护标准
* 数显型    ** 普通型

数显型功能
原点设置、调零、数据保持、自动电源开／关、数据

输出

警告 : 低电压、计算错误

数显型选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具

尖爪千分尺
342, 142, 112 系列

特点

• 达到 IP65 尘／水防护标准 (342 系列)。

• 尖型心轴和测砧可用于测量钻孔、小凹

槽、键沟等难以测量位置的壁厚。

• 具有 15º 和 30º 测尖角度。

• 测尖 (硬质合金头) 半径约为 0.3mm。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 带有 SPC 数据输出 (342 系列)。

• 带有数显计数器 (142 系列)。

测尖角度 : 15º (SR0.3mm)

测尖角度 : 30º (SR0.3mm)

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度 测头角度

0 - 25mm 342-251 ±2µm 15º
342-261 ±2µm 30º

25 - 50mm 342-252 ±2µm 15º
342-262 ±2µm 30º

50 - 75mm 342-253 ±2µm 15º
342-263 ±2µm 30º

75 - 100mm 342-254 ±3µm 15º
342-264 ±3µm 30º

公制型

测量范围 货号 精度 测头角度

0 - 25mm 142-153 ±3µm 15º
142-201 ±3µm 30º

公制型

测量范围 货号 精度 测头角度

0 - 25mm 112-165 ±3µm 15º
112-153* ±3µm 15º
112-213 ±3µm 30º
112-201* ±3µm 30º

25 - 50mm 112-166 ±3µm 15º
112-154* ±3µm 15º
112-214 ±3µm 30º
112-202* ±3µm 30º

50 - 75mm 112-167 ±3µm 15º
112-155* ±3µm 15º
112-215 ±3µm 30º
112-203* ±3µm 30º

75 - 100mm 112-168 ±4µm 15º
112-156* ±4µm 15º
112-216 ±4µm 30º
112-204* ±4µm 30º

* 测尖不带硬质合金头

数显型 (带有硬质合金头)

机械计数型
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17 47 14.5 L b 
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3 

ø 6
.3
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ø 1
8 

c 

(参见 VIII 页)

B

测量范围 L a b c 框架厚度

0 - 25mm 58.2 (55) 12.5 (12.5) 7.3 (10) 32 (38) 11.2 (9)
25 - 50mm 83.2 (80) 12.5 (12.5) 10.1 (12) 47 (49) 12.8 (10)
50 - 75mm 108.2 (105) 12.5 (12.5) 11.5 (14) 60 (60) 12.8 (11)
75 - 100mm 132.8 (132.8) 15.3 (15.3) 16.7 (17) 76 (79) 20.8 (13)

(  ): 普通型

数显型厚框架

尺寸

单位 : mm

342-271

342-451

112-401

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 20mm 342-271 ±3µm

公制型

测量范围 货号 精度

0 - 15mm 342-451 ±3µm

Quickmike 型

数显型 公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 142-402/142-403* ±3µm
* 0.001mm 读数可在游标上获得

机械计数型

技术参数
精度 : 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.001mm
分度值 **:  0.01mm 
显示 *: 液晶显示

电池 *: SR44 (1 个), 938882
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 1.2 年

 (Quickmike 型 : 3 年)
尘／水防护等级 *: 达到 IP65 防护标准

 (342-271 )     
 达到 IP54 防护标准 (342-451)
* 数显型    ** 普通型

数显型功能
原点设置、调零、数据保持、自动电源开／关 *、数据

输出 
* 仅适用于 Quickmike 型

警告 : 低电压、计算错误

数显型选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具

937387: SPC 电缆 (1m)*
965013: SPC 电缆 (2m)*
06ADV380E: 带有数据开关 (2m) 的 USB 直接输入工具 *
* 仅适用于 Quickmike 型

测量范围小于 75mm 数显型 测量范围大于 75mm 数显型

普通型

压接高度千分尺
342, 142, 112 系列 — 尖型心轴和薄片测砧

特点

• 达到 IP54/65 水／尘防护标准 (342 系列)。

• 适于测量夹钳式压接部的高度。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 带有 SPC 数据输出 (342 系列)。

• 带有数显计数器 (142 系列)。

Quickmike 型

单位 : mm

用于 142 系列
用于 342-451 型号
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测砧
针

心轴

丝锥

B

314-251-10

用单针法测量丝锥的中径

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度 备注

1 - 15mm 314-251-10 ±4µm 带有凹槽

314-261-10 ±4µm —

10 - 25mm 314-252-10 ±4µm 带有凹槽

314-262-10 ±4µm —

25 - 40mm 314-253-10 ±5µm —

114-121

114-102

114-101

技术参数
精度 : 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.001mm
分度值 **:  0.01mm
平面度 (轴面 ／砧面): 0.6µm /1.3µm** (0.3µm /1µm)*
轴面 :  硬质合金 
显示 *: 液晶显示

电池 *: SR44 (1 个), 938882
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 1.2 年
* 数显型    ** 普通型

数显型功能
调零、数据保持、2 点预调、功能锁、自动电源开／关、

数据输出

警告 : 低电压、计算错误

数显型选件
05CZA662:  带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663:  带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
06ADV380B: 带有数据转换 (2m) 的 USB 直接输入工具

V 型测砧千分尺
314, 114 系列 — 3 沟和 5 沟型

特点

• 测量凹槽个数为奇数的刀具 (如丝锥、铰刀

和铣刀) 外径尺寸。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 带有中心线凹槽的 V 型测砧。适用于单

针法测量丝锥的中径。

• 带有 SPC 数据输出 (314 系列)。

数显 3 沟型刀具头
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尺寸

单位 : mm

公制型

测量范围 货号 精度 备注

1 - 15mm 114-101 ±4µm 带有凹槽

114-161 ±4µm  —
10 - 25mm 114-102 ±4µm 带有凹槽

114-162 ±4µm —

2.3 - 25mm 114-204* ±4µm —

25 - 40mm 114-103 ±5µm —

40 - 55mm 114-104 ±6µm —

55 - 70mm 114-105 ±6µm —

70 - 85mm 114-106 ±7µm —

* 硬质合金头测砧

测量范围 a
10 - 25mm 6.2
25 - 40mm 19.14
40 - 55mm 32.13
55 - 70mm 45.12
70 - 85mm 58.11

不带凹槽型

带有凹槽型

普通 3 沟型刀具头 公制型

测量范围 货号 精度 备注

5 - 25mm 114-121 ±4µm 带有凹槽

114-165 ±4µm —

2.3 - 25mm 114-137* ±4µm —

25 - 45mm 114-122 ±5µm —

45 - 65mm 114-123 ±6µm —

65 - 85mm 114-124 ±7µm —

* 硬质合金头测砧

普通 5 沟型刀具头
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性能参数
公制型

测量范围 货号 精度 备注

0 - 25mm 422-230 ±3µm A 型

422-260 ±3µm B 型

422-270 ±3µm C 型

422-271 ±3µm D 型

25 - 50mm 422-231 ±3µm A 型

422-261 ±3µm B 型

50 - 75mm 422-232 ±3µm A 型

75 - 100mm 422-233 ±4µm A 型

公制型

测量范围 货号 精度 备注

0 - 25mm 122-101 ±3µm A 型

122-111 ±3µm B 型

122-161 ±3µm C 型

122-141 ±3µm D 型

25 - 50mm 122-102 ±3µm A 型

122-112 ±3µm B 型

122-162 ±3µm C 型

122-142 ±3µm D 型

50 - 75mm 122-103 ±3µm A 型

75 - 100mm 122-104 ±4µm A 型

100 - 125mm 122-105 ±4µm A 型

125 - 150mm 122-106 ±4µm A 型

150 - 175mm 122-107 ±5µm A 型

175 - 200mm 122-108 ±5µm A 型

200 - 225mm 122-109 ±5µm A 型

225 - 250mm 122-110 ±6µm A 型

250 - 275mm 122-115 ±6µm A 型

275 - 300mm 122-116 ±6µm A 型

422-230

422-411

122-101

型号与尺寸

单位 : mm

公制型

测量范围 货号 精度

0 - 30mm 422-411 ±3µm
25 - 55mm 422-412 ±3µm

技术参数
精度 : 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.001mm
分度值 **:  0.01mm
平行度 : 测量范围小于 75mm 型为 3µm  
 测量范围大于 75mm 型为 (3+R/100)µm,  
 R 为最大测量范围 (mm), 小数圆整

显示 *: 液晶显示

电池 *: SR44 (1 个), 938882
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 1.2 年
* 数显型    ** 普通型

数显型功能
原点设置、调零、数据保持、自动电源开／关、数据

输出

警告 : 低电压、计算错误

数显型选件
05CZA662: 带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA663: 带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)
06ADV380B: 带有数据转换 (2m) 的 USB 直接输入工具

937387: Quickmike 型 SPC 电缆 (1m)*
965013: Quickmike 型 SPC 电缆 (2m)*
06ADV380E: 带有数据转换 (2m) 的 USB 直接输入工具 *
* 仅适用于 Quickmike 型

b

C

53.1

13.5

a
L 42.5

14.2

2.3 3 41 11.5 17

ø1
8

ø1
4

ø6
.3

5ø6

尺寸

单位 : mm

测量范围 L a b c
0 - 25mm 65.6 12.5 11 31
25 - 50mm 90.7 12.6 12.2 50

薄片型千分尺
422,122 系列 — 非旋转心轴型

特点

• 测砧和心轴的端面为薄片型，可用于测

量花键轴、键槽等不易测量位置的凹槽

尺寸。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 10mm/rev 快速心轴进给 (Quickmike 型)。

Quickmike 型

A 型 B 型

C 型
(硬质合金头)

D 型
(硬质合金头)

Quickmike 型

数显型
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B

技术参数
精度 : ±3µm
分度值 : 0.01mm

性能参数
公制型

测量范围 货号 备注

0 - 13mm 147-103 用于铁罐

147-105 用于铝罐

147-202 用于喷涂罐

尺寸

单位 : mm

147-103

用于铁罐

(测量深度小于 5mm)

用于铝罐

用于喷涂罐

罐口接缝千分尺
147 系列 

特点

• 可测量罐口接缝的宽度、高度和深度。

• 有三种类型的千分尺可供选择，分别用

于测量铁罐、铝罐和喷涂罐。
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线材千分尺
147 系列

特点

• 用于测量线材的粗细。

• 也可用于测量小球的直径。

B

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 147-301 ±2µm
25 - 50mm 147-302 ±2µm
50 - 75mm 147-303 ±2µm
75 - 100mm 147-304 ±3µm

测量范围 h1 h2 h3 H
0 - 25mm 6 8.5 13.5 17.5
25 - 50mm 6.5 11 14 20.5
50 - 75mm 6.5 11 13 20.5
75 -100mm 6.5 11 13 20.5

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 10mm 147-401 ±3µm

单位 : mm

尺寸

单位 : mm

147-301

147-401

技术参数
精度 : 参见性能参数

分度值 : 0.01mm
平面度 : 0.6µm
平行度 : (2+R/100)µm, R 为最大测量范围 (mm)
 小数圆整

测量面 :  硬质合金  

技术参数
精度 : 参见性能参数

分度值 : 0.01mm
平面度 : 0.6µm
平行度 : 1.3µm
测量面 :  硬质合金 

轮毂千分尺
147 系列

特点

• 在孔内测量轮毂的厚度和侧翼。

• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。

• 带有一套基准杆 (不包括 0-25mm 型)。

China tel 4000240008
010-82951585 82946733
http://www.1718-show.cn



B-39

B

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 193-101 ±2µm
193-111* ±2µm

25 - 50mm 193-102 ±2µm
193-112* ±2µm

50 - 75mm 193-103 ±2µm
193-113* ±2µm

75 - 100mm 193-104 ±3µm
193-114* ±3µm

*0.001mm 读数可在游标上获得

193-101

技术参数
精度 : 参见性能参数

计数器分辨率 : 0.01mm
分度值 : 0.01mm, 0.001mm
平面度 : 0.6µm
平行度 : (2+R/100)µm, R 为最大测量范围 (mm)
 小数圆整

测量面 :  硬质合金 
 

b L 25.5 473 17

c ø6
.3

5 

ø1
8 

a 27.5

测量范围小于 100mm 型

尺寸

单位 : mm

测量范围 L a b c
0 - 25mm 30 2.5 5 26
25 - 50mm 55 2 8 32
50 - 75mm 80 2　 9 45
75 - 100mm 105 2 9 57

注 : 摩擦套管的型号其套管形状依形状不

同而不同。

读数外径千分尺
193 系列

特点

• 通过读数为 0.01mm 的机械数显计数器， 
可以快速、无误的对测量结果进行读数。

• 带有一套基准杆 (不包括 0-25mm 型)。

公制型

测量范围 货号 Models included
0 - 75mm
(3 个 / 套)

193-901 • 193-101, 193-102, 193-103
• 2 个千分尺基准杆

0 - 100mm
(4 个 / 套)

193-902 • 193-101, 193-102,   
 193-103, 193-104
• 3 个千分尺基准杆

千分尺套装带有棘轮锁定装置
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(参见第 VIII 页)

B

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 317-251 ±4µm
25 - 50mm 317-252 ±4µm

不包括量化偏差

317-251

117-101

技术参数
精度 : 参见性能参数 (数显型不包括量化偏差)
分辨率 *: 0.001mm
分度值 **:  0.01mm
轴面 :  硬质合金 
显示 *: 液晶显示

电池 *: SR44 (1 个), 938882
电池寿命 *: 正常使用情况下约为 1.2 年

尘／水防护等级 *: 达到 IP65 防护标准
* 数显型    ** 普通型

数显型功能
原点设置、调零、数据保持、自动电源开／关、数据

输出

警告 : 低电压、计算错误

选件
05CZA662:  带有数据开关的 SPC 电缆 (1m)*
05CZA663:  带有数据开关的 SPC 电缆 (2m)*
06ADV380B: 带有数据转换 (2m) 的 USB 直接输入工具

201218:  V 型测砧

950758:  适于 25mm 型号的盘型测砧
* 仅适用于数显型

"Uni-Mike" 千分尺
317, 117 系列 — 可更换测砧型

特点

• 达到 IP65 尘／水防护标准 (317 系列)。

• 可通过可更换测砧 (平面测砧、杆型测砧、

V 型测砧) 测量管材厚度、肩边距、以及

铆钉顶端高度等。

• 平面测砧 (201216) 和杆型测砧：直径为 
3mm 的杆型测砧 (201217) 适于 0 -25mm
型，直径为 5mm 的杆型测砧 (201379) 适
于 25-50mm 型。

• 带有特殊的盘型测砧，Uni-Mike 可作高度

千分尺使用。盘型测砧为磨光镜面。

尺寸

单位 : mm

(   ): 用于 25mm 型

ø3 (用于 25mm)

ø5 (用于 50mm)

ø3 杆型测砧 : 201217
ø5 杆型测砧 : 201379
(标准附件) V 型测砧 : 201218

(选件)
平面测砧 : 201216
(标准附件)

数显型带有棘轮锁定装置 公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 117-101 ±4µm
25 - 50mm 117-102 ±4µm

带有棘轮锁定装置
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性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 25mm 113-102 ±3µm
25 - 50mm 113-103 ±3µm

尺寸

单位 : mm

113-102

测量范围 L a c
0 - 25mm 29.3 15 23
25 - 50mm 54.3 15 37

技术参数
精度 : 参见性能参数

分度值 : 0.01mm
平面度 : 0.6µm
平行度 : 3µm
测量面 :  硬质合金 

极限千分尺
113 系列 

特点

• 通过设置上、下限可作为 GO/±NG 量规使用。

• 25mm - 50mm 型带有一套基准杆。
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B

技术参数
轴进给误差 : 3µm
指示表示值误差 : 1µm
指示表示值变化 : 0.4µm
分度值 : 0.001mm
表盘分度值 :  0.001mm
平面度 : 0.3µm
平行度 :  测量范围小于 50mm 型为 0.6µm 
 测量范围大于 50mm/ 型为 1µm 
测力 :  5 - 10N (500 - 1000gf)
测量面 :  硬质合金 

选件
04AZA124: ø16mm 工件定位柱

 (不适于测量范围 25mm 型)
04AZA125: ø14mm 工件定位柱

04AZA126: ø14mm 工件定位柱

性能参数
公制型

测量范围 货号 指示范围

0 - 25mm 510-141/510-121* ±0.060mm
25 - 50mm 510-122 ±0.060mm
50 - 75mm 510-123 ±0.060mm
75 - 100mm 510-124 ±0.060mm

* 活动测砧钮位于右侧

测量范围 L d
0 - 25mm 31.5 25
25 - 50mm 56.5 38
50 - 75mm 81.5 50
75 - 100mm 106.5 63

a b
04AZA124 ø16 23
04AZA125 ø14 20.5
04AZA126 ø14 15

单位 : mm

510-121

510-141

尺寸

单位 : mm

杠杆千分尺
510 系列 

特点

• 指示表配合活动测砧可用于圆度测量和

平行度测量，使用三针测量法可测量精

密螺纹中径。

• 带有一套基准杆 (不包括 0-25mm 型)。

• 防护等级 : 达到 IP54 防护标准。

活动测砧钮

活动测砧按钮

工件定位柱 (选件)
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技术参数 
平面度 : 0.3µm
平行度 : 测量范围小于 50mm 型为 0.6µm
 测量范围大于 50mm 型为 1µm 
测力 *:  5 - 10N (500 - 1000gf) 
测量面 :  硬质合金 
* 不装指示表时在测砧从自由位置缩进 1mm 处测量。

快速杠杆卡规
523 系列

特点

• 根据测量要求，可选用不同类型的千分尺。

测量范围 d L
0 - 25mm 25 31
25 - 50mm 35 56
50 - 75mm 47 81
75 - 100mm 60 106

性能参数
公制型

测量范围 货号 测砧行程

0 - 25mm 523-141 2mm
25 - 50mm 523-142 2mm
50 - 75mm 523-143 2mm
75 - 100mm 523-144 2mm

523-141

尺寸

单位 : mm
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技术参数
轴进给误差 : 1µm
指示表示值变化 : 0.4µm
表盘分度值 : 0.001mm
平面度 : 0.3µm
平行度 : 测量范围小于 50mm 型为 0.6µm 
 测量范围大于 50mm 型为 1µm 
测力 :  5 - 10N (500 - 1000gf)
测量面 :  硬质合金 

性能参数
公制型

测量范围 货号 指示范围

0 - 25mm 523-121 ±0.060mm
25 - 50mm 523-122 ±0.060mm
50 - 75mm 523-123 ±0.060mm
75 - 100mm 523-124 ±0.060mm

尺寸

单位 : mm

测量范围 d L
0 - 25mm 25 31
25 - 50mm 35 56
50 - 75mm 47 81
75 - 100mm 60 106

523-121

带表快速杠杆卡规
523 系列

特点

• 对批量生产的工件直接进行 GO/NO-GO 判
断。

• 心轴直径 : 10.8mm。

• IP 防护等级 :  达到 IP54 防护标准。
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B

技术参数
精度 : ±10µm
平行度 : 10µm

性能参数
公制型

测量范围外部 测量范围内部 货号 凸缘

0 - 25mm 1.6 - 26.5mm 146-121 ø6.35mm
146-122 ø12.7mm

25 - 50mm 26.5 - 51.5mm 146-123 ø12.7mm
50 - 75mm 51.5 - 76.5mm 146-124 ø12.7mm
75 - 100mm 76.5 - 101.5mm 146-125 ø12.7mm

146-122

146-221

146-222

凸缘 (测量面)

尺寸

单位 : mm

凹槽千分尺
146 系列

特点

• 千分尺心轴上带有凸缘，可用来测量凹

槽内／外孔和管材内外凹槽深度和位置

关系。

• 提供偏移分度值分别用来进行内部和外

部测量。

• 心轴非旋转型带有双向的棘轮锁定装置。

旋转心轴型 公制型

测量范围外部 测量范围内部 货号 凸缘

0 - 25mm 1.6 - 26.5mm 146-221 ø6.35mm
146-222 ø12.7mm

25 - 50mm 26.5 - 51.5mm 146-223 ø12.7mm
50 - 75mm 51.5 - 76.5mm 146-224 ø12.7mm
75 - 100mm 76.5 - 101.5mm 146-225 ø12.7mm

非旋转心轴型
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700-119-20
70g
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.5

ø5

（
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）

206
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857.
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11

（72.3）166

B

性能参数
公制型

测量范围 货号 精度

0 - 12mm 700-119-20 ±0.02mm

700-119-20

尺寸与重量

单位 : mm

技术参数
精度 : 参见性能参数

分辨率 : 0.01mm
显示 : 液晶显示

电池 : SR44 (1 个), 938882
电池寿命 : 正常使用情况下约为 3.5 年

功能
调零、数据保持、自动电源开／关

Quick-Mini (便携式小型比较仪)
700 系列

便携式小型比较仪适于纸、皮革、线、塑

性材料等厚度的快速检测。数显装置可确

保 0.01mm 示值精度的准确读数。
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øb
 

øa
 

øc 

L 

锁紧装置

67
 

L 

a 

锁紧装置

øb 

B

性能参数
公制型

总测量范围 货号 套装明细

ø3 - 13mm
(4 个／套)

154-902 ø3 - 5mm (154-101)

ø5 - 7.5mm (154-102)

ø7.5 - 10mm (154-103)

ø10 - 13mm (154-104)

性能参数
公制型

总测量范围 货号 套装明细

8 - 150mm
(6 个／套)

155-905 8 - 12.7mm (155-127)

12.7 - 19mm (155-128)

19 - 32mm (155-129)

32 - 54mm (155-130)

54 - 90mm (155-131)

90 - 150mm (155-132)

尺寸

单位 : mm

155-905

尺寸

单位 : mm

154-902

货号 L a b c
155-127 110 4 3 5
155-128 110 5 3.5 5.5
155-129 110 5 3.5 5.5
155-130 150 7.5 6 8
155-131 150 7.5 6 8
155-132 150 7.5 6 8

货号 L a b
154-101 90 22.5 5.5
154-102 97.6 30 5.5
154-103 108 40 8.5
154-104 108 40 8.5

小孔规套装
154 系列

特点

• 在小孔内的两片弹簧叶完全张开，这样

一来就可以在抽出以后使用外部千分尺

来测量孔内直径。

• 每套小孔规包括所有 4 个尺寸的量具。

• 超长型设计，适于对深浅孔、槽或类似

工件进行测量。

• 量具表面经硬化处理，使用寿命更长。

伸缩规套装
155 系列

特点

• 带有可在孔 (或凹槽) 内伸

缩的弹簧活塞，能够在适

当的位置锁定， 从而在抽

出测量部件后，可在外部

用千分尺进行内径 (或宽

度) 检测。

• 带有滚花锁紧装置，使您

能够牢固、轻松的锁定测

量位置。

• 每套包括所有 6 个尺寸的

量具。
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B

性能参数
货号 颜色 材料 描述

985056* 黑

塑料 用于 0 - 300mm 的

千分尺
* 型为普通型

** 型为数显型

985061* 红

985081* 蓝

985071* 黄

985076* 绿

985066* 棕

04GZA239* 灰

04GZA241** 灰

950700* 灰
钢

951588** 灰

04GZA243 灰 塑料 用于 300 - 1000mm
的千分尺950701 灰 钢

尺寸
货号 尺寸

208062

208063

208064

208062 208063 208064 208065 208066

207000 (30ml)

性能参数
货号 颜色

04GAA899 黑

04GAA900 红

04GAA901 黄

04GAA902 绿

04GAA903 蓝

04AAB208 灰

208066
货号 尺寸

208065

208066

彩色棘轮和彩色调速装置

彩色棘轮 用于棘轮套管千分尺和 Quantu-Mike
的彩色编码调速装置

心轴附带针尖 技术参数
针尖长度 : 10mm ±5µm

千分尺润滑油

ø2
0.

75

ø3
.5

 

10 

0.7

30° 

30° 

ø1
 

0.
5 

ø1
2.

7

30°
5

4.5
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B

性能参数
公制型

平面度 货号 直径／厚度

0.2µm 158-117 45mm/12mm
158-119 60mm/15mm

0.1µm 158-118 45mm/12mm
158-120 60mm/15mm

性能参数
公制型

千分尺检测范围 货号 平行平晶种类

(平行平晶厚度)

0-25mm 157-903 12.00, 12.12, 12.25, 
12.37mm

25-50mm 157-904 25.00, 25.12, 25.25, 
25.37mm

157-903

158-118

技术参数
平面度 : 0.1µm
平行度 : 0.2µm
直径 : 30mm

平行平晶
157 系列

特点

• 用于对千分尺测量面的平行度和平面度

进行检测。

借助于平行平晶产生的干涉条纹图案可对

测量表面的平行度进行检测

通过下述方法可确定所测量表面间的平行度 : 在测砧上

夹紧平行平晶，从心轴方向观察在测力作用下产生的

干涉条纹的数量。

下列图表平行平晶约为 1µm (0.32µm x 3 = 0.96µm)，测

砧面上的干涉条纹不应超过一条。

有四种尺寸的平行平晶，心轴每转四分之一圈就可以

进行测量。

• 每组包括 4 种厚度。

• 带有配套的携带箱。

平面平晶
158 系列

特点

• 成圆环形，其中一个表面精确抛光，可

用于检测量块、压板基准面、千分尺测

量面或其他任何高反射率的平坦表面的

平面度。

通过平面平晶的干涉条纹图案可对测量表

面的平面度进行检测

• 具备两种尺寸和两级平面度公差。

心轴观察方向 测砧观察方向

心轴

平行平晶

测砧

观察方向

平面平晶 平面平晶

测砧 测砧
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B

性能参数
公制型

长度 (L) 货号 直径 (D) 公差值

25mm 167-101 6.35mm ±1.5µm
50mm 167-102 6.35mm ±2.0µm
75mm 167-103 6.35mm ±2.5µm
100mm 167-104 7.9mm ±3µm
125mm 167-105 7.9mm ±3.5µm
150mm 167-106 7.9mm ±4µm
175mm 167-107 7.9mm ±4.5µm
200mm 167-108 9.4mm ±5.0µm
225mm 167-109 9.4mm ±5.5µm
250mm 167-110 9.4mm ±6.0µm
275mm 167-111 9.4mm ±6.5µm
300mm 167-112 9.4mm ±7µm
325mm 167-113 9.4mm ±7.5µm
350mm 167-114 9.4mm ±8µm
375mm 167-115 9.4mm ±8.5µm
400mm 167-116 9.4mm ±9µm
425mm 167-117 9.4mm ±9.5µm
450mm 167-118 9.4mm ±10µm
475mm 167-119 9.4mm ±10.5µm
500mm 167-120 11.9mm ±11µm
允许值小于 2000mm

长度 (L) 货号 直径 (D) 公差值

525mm 167-121 11.9mm ±11.5µm
550mm 167-122 11.9mm ±12µm
575mm 167-123 11.9mm ±12.5µm
600mm 167-124 11.9mm ±13µm
625mm 167-125 11.9mm ±13.5µm
650mm 167-126 11.9mm ±14µm
675mm 167-127 11.9mm ±14.5µm
700mm 167-128 11.9mm ±15µm
725mm 167-129 11.9mm ±15.5µm
750mm 167-130 11.9mm ±16µm
775mm 167-131 11.9mm ±16.5µm
800mm 167-132 11.9mm ±17µm
825mm 167-133 11.9mm ±17.5µm
850mm 167-134 11.9mm ±18µm
875mm 167-135 11.9mm ±18.5µm
900mm 167-136 11.9mm ±19µm
925mm 167-137 11.9mm ±19.5µm
950mm 167-138 11.9mm ±20µm
975mm 167-139 11.9mm ±20.5µm
1000mm 167-140 11.9mm ±21µm

11 L 

L L 

ø1
7 

ø1
4 

D 
D D 

D 
12

 

ø1
3 

L 

25mm - 75mm 200mm - 475mm

100mm - 175mm 500mm - 1000mm

167-108

167-103

尺寸

单位 : mm

技术参数
公差值 *: 参见性能参数
 * 测量中心偏差的公差值

平面度 : 0.3µm
平行度 : 2µm

千分尺基准杆
167 系列

特点

• 用于外径千分尺测量后或开始前准确调零。

• 光滑的测量面。

• 隔热手柄可防止体温导致的热膨胀。
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性能参数
公制型

长度 货号 螺纹角度 精度

25mm 167-261 60º ±4µm
167-272 55º ±4µm

50mm 167-262 60º ±5µm
167-273 55º ±5µm

75mm 167-263 60º ±6µm
167-274 55º ±6µm

100mm 167-264 60º ±7µm
167-275 55º ±7µm

125mm 167-265 60º ±8µm
167-276 55º ±8µm

150mm 167-266 60º ±9µm
167-277 55º ±9µm

长度 货号 螺纹角度 精度

175mm 167-267 60º ±10µm
167-278 55º ±10µm

200mm 167-268 60º ±11µm
167-279 55º ±11µm

225mm 167-269 60º ±12µm
167-280 55º ±12µm

250mm 167-270 60º ±13µm
167-281 55º ±13µm

275mm 167-271 60º ±14µm
167-282 55º ±14µm

性能参数
公制型

长度 货号 类型 精度

5mm 167-327 带有防热杆 ±2µm
10mm 167-328 带有防热杆 ±2µm
25mm 167-329 带有防热杆 ±2µm
40mm 167-330 不带防热杆 ±3µm
55mm 167-331 不带防热杆 ±3µm
70mm 167-332 不带防热杆 ±3µm
85mm 167-333 不带防热杆 ±3µm

167-264 (60º)

167-262 (60º)

167-329

螺纹千分尺基准杆
167 系列 — 60º 和 55º

特点

• 便于螺纹千分尺调零的特殊设计。

技术参数
精度 : 参见性能参数

螺纹角度 :  55º 或 60º

V 型测砧千分尺基准杆
167 系列

特点

• 便于 V 型测砧千分尺调零的特殊设计。

技术参数
精度 : 参见性能参数
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性能参数
千分尺范围 货号 备注

0-25mm, 25-50mm 156-105-10 角度固定型

小于 100mm 156-101-10 角度可调型

125-300mm 156-102 立柱型

300-1000mm 156-103 立柱型

尺寸

单位 : mm

156-105-10

156-101-10

156-102

千分尺台架
156 系列

用于固定千分尺等带有足够夹持面积的量具。

张开范围 : 7-24

张开范围 : 14-36
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■ 各部位名称
标准外径千分尺

数显外径千分尺

测砧

测砧

测量面

测量面

测微螺杆

测微螺杆

柄夹

固定套管

基准线

调节螺母

微分筒 快速驱动棘轮

固定套管

快速驱动棘轮

输出接口 (仅用于数据输出型号)

锁定按键

相对坐标系 / 绝对坐标系  零位

微分筒

微分筒刻度

固定套管刻度

微分筒刻度

固定套管刻度

基准线

锁紧装置

原点按键

隔热装置

隔热装置

尺架

尺架

精密量仪•量具
的小知识

千分尺篇

B
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■ 专用千分尺的应用 ■ 专用千分尺的应用

薄片型千分尺 卡尺型内径千分尺 薄片型千分尺 卡尺型内径千分尺花键千分尺 花键千分尺

壁厚千分尺 尖头千分尺 螺纹千分尺

公法线千分尺 球形齿厚度千分尺  

齿轮的测量钢球外点直径正齿和斜齿齿轮的跨齿长度

螺纹有效中径测量槽径测量管壁厚度测量

壁厚千分尺 尖头千分尺 螺纹千分尺

螺纹有效直径测量槽径测量管壁厚度测量

齿轮槽径测量小直径·窄槽宽度测量沟槽直径测量 齿轮槽径测量小直径·窄槽宽度测量沟槽直径测量

V 型千分尺

奇数丝锥、绞刀外尺寸测量

盘式外径千分尺

正齿和斜齿齿轮的跨齿长度

V 砧千分尺

奇数丝锥、绞刀外尺寸测量

球形齿厚度千分尺  

齿轮的测量钢球外点直径

B
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■ 刻度的读法
标准刻度时 (分度值 0.01mm)

以上图形用于描述说明，并非按比例绘制。

(1)	套管读数	 7.	 mm
(2)	微分筒读数	 +  0.37	mm

	 千分尺读数	 7.37	mm
0 5

45

40

35

30

(1)

(2)

0

8
6

0

4
2

5

30
25
20
15
10

(1)

(2)

约 +1µm 约 +2µm

微分筒刻度 微分筒刻度
套管基线 套管基线

0

8
6

0

4
2

5

30

25

20

15
10

(1)

(2)
(3)

0

8
6

0

4
2

5

30
25
20
15
10

(1)

(2)
(3)

■ 测量面的详细形状

■ 测力装置

测
微
螺
杆

ø6
.3

5

ø6
.3

30’

测
微
螺
杆

ø8

30’

ø7
.9

5
超硬合金芯片

超硬合金芯片

0.001 位
0.01 位

0.1 位
1.0 位

10.0 位

0 2 9 9

mm

6
4

5

0

45

2

0

游标刻度分度值 (0.001mm)

0.004mm 游标读数  (2)

基线

               +

读数值 2.994mm

.004mm

.09 mm

.9 mm
2. mm

00. mm *显示四位数。

(2)

(1)

(1)

带计数器时 (分度值 0.001mm)

注) 0.37mm (2) 是套筒基准线与微分刻度对齐
时的读数

注意) 当指引线为两个刻度 (在这种情况下，21 和 22) 之间的位置

时，读取 0.21 毫米 (2)。而当游标尺刻度与其中一个微刻度

对齐时，读取 0.003 毫米 (3)。

注) 0.004mm(2) 是游标刻度线对应一个微分刻度线时的读数。

有无声音 单手操作 备注

棘轮锁紧

有 不适合
操作时的“咔哒”声导致微小

振动

摩擦套管 
(F 型) 无 适合

没有发出声音时的冲击，

很稳定

棘轮套管

有 适合 可以通过声音确认已经加压

棘轮套管

有 适合 可以通过声音确认动作

通常情况下，可以像上图那样读取到分度值 0.01mm，也可以

像下图所示那样，读取分度值到 0.001mm。

带有游标时 (分度值 0.001mm)
带游标的千分尺在套管基线的上面有游标刻度。

(1) 套管读数 6.      mm
(2) 微分筒读数 .21  mm
(3) 游标与微分筒刻度读数 .003mm
    千分尺读数 6.213mm

(T 型)

B
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■ 阿贝原理

阿贝原理即：被测量轴线只有与标准量的测

量轴线重合或在其延长线上时，测量才会得

到精确的结果。这是因为任何由于仪器测量

爪的移动而导致的相对角度的变化如千分

尺测头位移，都无法被仪器刻度测量出来，

这就是阿贝误差 ( = -L 如图)。螺杆垂直误差：测微螺杆的操

纵和测力的变化都会导致误差 q，并会随着 R 的增加而增大。

上图表显示的是千分尺变形，这是由于当空手握住边框，手的

热量传导给边框，这可能会由温度引起的变形从而导致明显的

测量误差。测量时如果必须手持千分尺，则尽量减少接触时间。

如果安装一个热绝缘体或戴一副手套将会大大减少这种影响。

(请注意上面的图形显示是比较典型的影响结果，并不能保证仅

限这样的结果)。

L ε

R

θ

ℓ

■ 胡克定律

胡克定律指出，在弹性限度内，物体的形变跟引起形变的外力

成正比。应该使用应变弹性限度内的材料。

■ 赫兹公式

赫兹方程给出了在弹性范围内两个表面 (平坦表面、圆柱面或

球面) 在某种作用力相互挤压时表面的变形度，并且作为计算

测力引起的工件变形的重要公式使用。

P

SøD
2

2
δ

P

2

2δδδσ

δ
2

L

øD

(b)
两平面间

的圆柱

(a)
两平面间

的球体

■ 改变支撑方法和方向的影响 (单位 : µm)

■ 千分尺和量杆之间的热膨胀差异

125

-3
-2
-1

0
+1
+2
+3

225

膨
胀

差
异

 (µ
m

)

标称长度 (mm)
325

0°C

10°C

20°C�

425 525

在上述实验中，将千分尺和其量杆放置在室温恒定在 20ºC 的

环境下约 24 小时后，使用千分尺量杆调整起点。然后，将带

量杆的千分尺放置在温度 0ºC 和 10ºC 左右的环境下搁置相同

的时间，为移动测试起点。上述图表显示的结果是每一个温度

下从 125 到 525 毫米的范围。该图显示，调整起点前，无论

是千分尺和其量杆必须放置在同一位置至少几个小时。(请注意，

图值不是保证值，而是实验值)

■ 温度变化引起的量杆的膨胀 (200mm 杆在 20˚)

当手温不同的人在室温 20ºC 条件下手持量杆的顶端，上述实

验图表表示的是一个特定的千分尺量杆是如何随着时间的推移

膨胀的。在调整零位时，不要用手直接接触量杆，尽量戴手套

或者尽量少时间接触隔热材料部分，这是在调整零位时非常重

要的。如果量杆已经受热膨胀，必须等温后再调整零位。

31°C

27°C�

21°C�

时间(分钟)

热
膨
胀

 (µ
m

)

109876543210

20

15

10

5

0

■ 由于空手握住支撑框架导致的千分尺变形

14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2 4 6 8 10 15 20
时间 (分钟)

热
膨

胀
 (µ

m
)

30

100

200

300

50

支点位置 支撑底部与中间 仅支撑中间

位置

最大测量

长度 (mm)

325 0 −5.5
425 0 −2.5
525 0 −5.5
625 0 −11.0
725 0 −9.5
825 0 −18.0
925 0 −22.5

1025 0 −26.0

支点位置 横向支撑中间 向下用手支撑

位置

最大测量

长度 (mm

325 +1.5 −4.5
425 +2.0 −10.5
525 −4.5 −10.0
625 0 −5.5
725 −9.5 −19.0
825 −5.0 −35.0
925 −14.0 −27.0

1025 −5.0 −40.0

假设材料是钢质时

弹性系数： E=205 GPa
变化量： δ (µm)
球体或圆柱的直径：D (mm)
圆柱的长度： L (mm)
测力： P (N)
a) 挟有球体时

	   δ1= 0.82 √P2/D
b) 挟有圆柱时

	   δ2= 0.094×(P/L) √1/D

归零设置后，如果改变千分尺的支撑方法或方向，会影响后面

的测量结果。下面带醒目标注的测量误差的表格就是能预测到

的当千分尺支点位置不在底部和中心时的三种情况。这些实际

结果表明，使用相同的方向和支持方法是能减少测量误差的。

3

3
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偶数的齿轮：

dm = dp + cosø  = dp +      cosø

奇数的齿轮:
dm = dp + cos ø · cos     = dp +      cosø      · cos

however,

invø = 
dg  –  

2   =  z·m·cos 0 –   
2z  –  inv 0  +      z       · X

dg z·m·cos 0 

dg

X

z·m·cos 0(  z  )90º 90º

2tan 0dp dp

从渐开线函数表获取Ø(invø) 

dp dp

dm

(a) (b)

90º
 Z

dm

: 齿数
: 下按齿角
: 模块
: 变位系数

    z
 0

   m 
X  

钢球外点法

■ 齿轮测量

■ 公法线长度

inv 20º  0.014904
inv 14.5º  0.0055448

Z

公法线长度的计算公式 (Sm):
    Sm = m cos 0 {  (Zm − 0.5) + Z inv 0 } + 2Xm sin 0

公法线长度内的计算齿数的公式 (Zm):
    Zm' = Z·K (f) + 0.5 ( Zm is the integer closest to Zm'.)

where,  K (f) = 1   { sec 0 √  (1 + 2f) 2 − cos2 0 − inv 0 − 2f tan 0}

and,   f =  X

Sm

	 m
	 0	
	 Z
	 X
	 Sm
	 Zm

	: 模块
: 压力角
	: 齿数
: 变位系数
	: 切线长
	: 根内的齿数

■ 螺纹千分尺的主要测量误差

误差原因 排除误差的注意事项  可能的误差

即使采取预防

措施也无妨排

除的误差

螺距误差 (工件)

1. 纠正螺距误差 ( p = E)。
2. 测量几个点并采用他们的平均

值。

3. 减少单一的螺距误差。

±18µm 假定螺

距误差为 0.02
毫米。

±3µm

半角误差 (工件) 1. 使用最佳的 3 针径。

2. 不需要改正。
±0.3µm ±0.3µm

由于测砧差异
1. 使用最佳的 3 针径。

2. 使用在一侧的直径接近平均值

的导线。
±8µm ±1µm

导线直径误差

1. 为间距使用预先设置的测力。

2. 使用预先设置的测量边缘的宽

度。

3. 使用稳定的测力。

−3µm −1µm

累积误差

在最坏情况下
+20µm
−35µm

当仔细测量
+3µm
−5µm

■ 螺纹中径测量
● 三针方法

可以采用图中所示的三针方法测量螺纹中径。

采用计算式 (1) 和 (2) 来计算中径 (E)。

公制螺纹或统一的螺丝 (60º)
 E=M−3d+0.866025P  ········(1)
惠氏螺纹 (55º)
 E=M−3.16568d+0.960491P  ········(2)

 d  = 三针径
 E  = 有效直径
  M = 包含三针的外径测量尺寸
 p  = 线的间距 (英寸转换为统一螺丝毫米)
螺纹类型 指针的最佳针径

公制螺纹或统一的螺丝 (60º) 0.577P
惠氏螺纹 (55º) 0.564P

d (×3)心轴

P

测砧

螺钉 ME

● 单线法
奇数槽丝锥的中径可以用带有单线方法的V型千分尺。通过计

算公式(3)或(4)，获得测量值(M1)和计算M。

  M1 = 单针法千分尺读数

  D = 丝锥的中径

三槽个:M= 3M1−2D ···························(3)
五槽个:M= 2.2360M1−1.23606D ·······(4)

然后，把M代入公式(1)或(2),
计算有效直径E.

测砧

主轴

丝 针

误差原因
最大可能的

误差
排除误差的注意事项

即使采取预防

措施也无妨排

除的误差

千分尺进给

误差 3µm 1. 使用前校正千分尺。 ±1µm

测砧角度

误差

±5µm 的半角的

预测误差为 15
分钟

1. 测量角度误差和纠正千分尺。

2. 使用相同的螺纹量规当做工件

来调整千分尺。

±3µm 的 半

角的预测误

差

没对齐的

接触点 +10µm +3µm

测量力的影响 ±10µm

1. 如果可能，使用一个低测力的

千分尺。

2. 始终使用棘轮停止器。

3. 使用相同间距的螺纹量规来调

整千分尺。

+3µm

螺纹量规的

角度误差
±10µm

1. 执行校正计算 (角)。
2. 纠正长度误差。

3. 使用相同的螺纹量规当做工件

来调整千分尺。

+3µm

螺纹量规的

长度误差
±(3+  L     

25)µm
1. 执行校正计算。

2. 使用相同的螺纹量规当做工件

来调整千分尺。
±1µm

工件螺纹角

误差

JIS 2 级半角误

差 ±229 分钟

-91µm
+71µm

1. 尽量减少角度误差。

2. 测量角度误差、进行校正计算。

3. 大角度误差使用三针方法。

±8µm 假设

半角误差为

±23 分钟

累积误差 (±117+40)µm +26µm
-12µm

(  z  )

(           )

■ 三针方法的主要测量误差
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4. 测量前调整起点 (零)，采用不起毛的纸去拭擦测砧和测微螺

杆的测量面。

■ 通过平面平晶的干涉条纹可检测平面度

■ 通过平行平晶干涉条纹可检测平行度

首先使平行平晶紧贴测砧的测量面。观察在测力作用下测微螺

杆方向产生的红色干涉条纹的数量。在上图中为 0.32µm × 3 = 
0.96µm，平行度约为 1µm。

心轴侧的观察方向

平行平晶

アンビル側

测微螺杆一侧

■ 使用千分尺的一般注意事项

1. 仔细检查类型、测量范围、精度和其他规格，为您的用途选

择合适的型号。

2. 测量前，千分尺和工件放置在室温下足够长的时间，使其温

度均衡。

3. 读取微分筒刻线时直视基准线。如果从某个角度看刻度线，

由于视觉误差将不会读取线的正确位置。

固定套管

微分筒

(c)

(b)

(a)

(b) 直接看刻度线

(c) 从下面看刻度线

(a) 从上面看刻度线

为 0.32µm x 4 = 1.28µm
平面度约为 1.3µm

为 0.32µm x 2 = 0.64µm
平面度约为 0.6µm. 

平面平晶 平面平晶

测砧 测砧

观察干涉条纹方向

平面度可利用倚靠测量面的光学平晶估算。

计算在白光中测量面上观察到的红色干涉条纹的个数。每一个

条纹代表高度的半个波长差 (对于红色而言其值为 0.32µm)。

5. 作为日常保养的一部分，擦去环境周围和测量面上的任何

灰尘、碎屑和其他碎片。此外，用干布仔细拭擦任何污渍

和指纹。

6. 正确使用测力装置，以便在正确的测力下进行测量。

7. 当将千分尺安装到千分尺的台架时，台架应该固定夹紧在千

分尺边框的中心。但不要夹得太紧。

8. 注意千分尺不要摔落或碰撞任何东西。不要过度用力旋转千

分尺测微螺杆。如果感觉意外误操作导致千分尺可能已损坏，

使用前需要进一步检查其精度。

9. 经过存放很长时间后或有保护性油膜，用在抗腐蚀的油中浸

泡过的布轻轻拭擦千分尺。 
10.存放注意事项：存储时避免阳光直射。存储在通风性良好、

低湿度的场所。存储在没有灰尘的场所。

 如果存放在箱子或其它容器中，箱子或容器不能放在地上。

存放期间，测量面之间应该留有 0.1mm 到 1mm 的空隙。

不要将千分尺在夹紧的状态下存放。

B

China tel 4000240008
010-82951585 82946733
http://www.1718-show.cn


	B1-B33_Micrometer_1.pdf
	B34-B58_Micrometer_2.pdf

